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Raymarine - i40 Bidata
Le Bidata Raymarine i40 
combine toutes les fontions 
loch-speedo et sondeur dans 
un seul instrument. C‘est un 
instrument idéal en répéti-
teur par exemple à la table à 

carte ou à un second poste de bar-
re. Il affiche la vitesse, la profondeur 
et le température. Alarmes haute 
et basse ainsi que perte de signal 
sur deux lignes en grands ou petits 
caractères.

i40 Bidata avec capteur
Réf. 15166 €� 399,95

Loch-speedo i50 Speed  
Raymarine
Le loch-speedo i50 Speed de Ray-
marine apporte une donnée fiable 
même à faible vitesse. Caracté-
ristiques :   0 à 60 noeuds   vitesse 
surface   SOG (nécessite un GPS)   
vitesse maximum et moyenne   loch 
totalisateur et journalier   tempé-
rature d‘eau   réglage de l‘intensité 
lumineuse de l‘écran   maître ou 
esclave   chronomètre avec temps 
intermédiaires   VMG via Seatalk   
calibration   alimentation 12 Volts

Raymarine - i50 Tridata
L‘afficheur i50 Tridata de Raymarine 
est un instrument multifonction qui 
regroupe loch-speedo et sondeur 
sur un grand écran trois lignes avec 
des grands caractères pour assurer 
une parfaite lisibilité des toutes les 
données d‘un coup d‘œil. Cet instru-
ment affiche la sonde, la vitesse, 
le loch totalisateur et journalier, la 
température d‘eau et la vitesse fond 
(SOG, connecté au GPS). Livré avec 
un capteur loch/speedo/sonde/tem-
pérature ( cable de 14m) . Interface 
Seatalk. Alimentation 12 Volts.

Loch-speedo i50 Speed  Raymarine
Réf. 15204 €� 544,95

Raymarine - i50 Tridata avec capteur
Réf. 15206 €� 764,95

• Grands boutons pour faciliter l‘utilisation en mer 
• Rétroéclairage rouge pour une bonne lecture
• Entrée transducteur
• Tension 12V, courant max. 100mA
• Conformité : Europe 2004 /108/ CEE
• Dimensions : 128 x 72 mm

Afficheur multifonction i70s Raymarine
L‘afficheur multifonction i70s vous apporte la lecture des informations 
de navigation qui vous importe en navigation. Équipé d‘un écran 4,1“ très 
lumineux, l‘afficheur i70S est facile à personnaliser avec des cadrans ana-
logiques, digitaux et graphiques pour la sonde, la vitesse, le vent et bien 
d‘autres fonctions.
Ecran multifonction i70s
Réf. 21344 €� 614,95
Ecran multifonction i70s avec DST800 et capteur de vent
Réf. 17351 €� 1599,95

• grand chiffres
• rétro éclairage rouge
• 110 mm x 115 mm 
• étanche IPX6 
• alimentation 12V

i40

i50 SeaTalkng

Girouette-anémomètre 
Raymarine i60 Wind
La Girouette-anémomètre 
Raymarine i60 Wind combine 
affichage aalogique sur 360° 
(180° sur chaque amure) et 
digital. Il calcule la vitesse et 
l‘angle du vent réel, la vitesse 
du vent maximum, etc. Beau-
fort, nœuds ou  m/s, lissage, 
calibration, interface SeaTalk 
(NMEA 2000). Livré avec le 
capteur aérien et son câble. 
Alimentation 12 Volts.

girouette-anémomètre i60 Wind
Réf. 15207 €� 999,95

i60

SeaTalkng

IPX6

Sondeur Raymarine i40 
Depth
Le sondeur Raymarine i40 
Depth fournit la profondeur 
jusqu‘à 180 m de la ligne 
de flottaison ou de la quille. 
Alarmes haute et basse. Affi-
chage de la profondeur mini. 
Cet instrument peut être uti-
lisé seul ou en réseau. Il est 
livré avec le capteur et son 
câble, un cpable SeaTalk, la 
documentation, un cache de 
protection, un joint de monta-
ge, étrier, vis et écrous.

i40 Depth avec capteur
Réf. 15164 €� 309,95

Sondeur Raymarine - i50 Depth
Ce sondeur Raymarine i50 délivre 
une information fiable même à 
grande vitesse et quelques soient 
les conditions. Livré avec capteur. 
Caractéristiques :   sonde mini/
maxi   alarmes audibles haute, 
basse et mouillage   indicateur de 
tendance   fonctionne en maître 
ou esclave sur le bus   portée de 
0,80 à 180 m   offset réglable (flot-
taison, quille)   interface SeatTalk   
alimentation 12 Volts

Raymarine - i50 Depth
Réf. 15205 €� 544,95
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