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Serie AXIOMZ2
9“ / 12“/ 16“

* |déal pour voiliers et bateaux a moteur

* Réglage automatique de la luminosité de I‘écran

* Compatible radar

* Réseau NMEA2000

* WiFi intégré (avec partage d‘écran)

* Compatible avec les cartes de navigation :
Navionics+ / Navionics Platinum+ / C-MAP 4D

» Systeme d‘exploitation Lighthouse 4

* Ecran HydroTough (plus lumineux et plus facile
d‘utilisation si mouillé)

* Choix entre le sytéme de sonar intégré CHIRP-
ou RealVision MAX.

Réf. 29776 a partir de € 2.699,95

Le transducteur passe-coque RVM-400
pour un raccordement direct a votre affi-
cheur multifonction Raymarine AXIOM2
Pro ou a votre module sonar RVM1600.

Raymarine

Serie ELEMENT
7° /9 / 12°

« |déal pour les petits bateaux et les bateaux de péche
¢ Compatible radar ( seulement par WiFi )
* WIFI intégré ( pas de partage d‘écran )
 AIS via NMEA2000
* Uniquement par pression des boutons ( pas tactile )
* Compatibilité des cartes de navigation :
Navionics+ / Navionics Platinum+ / C-MAP 4D
« Systéme d‘exploitation Lighthousesport et module
sondeur HyperVision

Réf. 81712 a partir de € 479,95

Réf. 81724

Sonde tableau arriere Hypervision HV-100 allie les
fréquences élevées(1,2 MHz) avec la technologie de
pointe CHIRP. Fournit des données pour Realvision 3D-,
DownVison-, SideVision- et CHIRP Fischfinder. Idéal
pour les eaux peu ou moyennemet profondes

tactile
+

boutons

Le convertisseur RealVIsion MAX RVM-400 offre une vi-
sion d‘une clarté impressionnante en DownVision, Side-
Vision, CHIRP et Realvision MAX. Utilisable uniquement
en combinaison avec les appareils AXIOMZ Pro.

Art. 29839 €1.739,95

Radar QUANTUM Q24W

Le radar Raymarine Quantum de FLIR
appartient a la derniére génération de
radars avec la technologie CHIRP. Avec

le modéle Q24W, la communication n‘est
possible g‘en WiFi. Le WiFi intégré et la
finesse des cables simplifient I‘installation
tandis que la conception Iégére et effi-
cace du Quantum empéche les émissions
dangereuses et permettent de réduire si-
gnificativement la consommation. Echelle
de portée de 1/16 a 24 milles Vites-

se de rotation 24 trs/min. La livraison
comprend un cable d‘alimentation de 10
métres. Poids 5,6 kg.

Réf. 81712 a partir de € 1.849,95

Prix indicatifs





