Serie AXIOM+
7%/ 9%/ 12*

* Convient aux bateaux a voile et @ moteur
* Fonctionnement tactile
* WIFI intégré (avec partage d‘écran)
¢ Compatible radar
» Compatibilité des cartes de navigation :
Navionics+ / Navionics Platinum+ / C-MAP 4D
* Nouveau systéme d‘exploitation Lighthouse Dartmouth
* Afficheur HydroTough ( plus lumineux et facile a utiliser)
* En option sans module sondeur, avec CHIRP intégré -
ou module sonar RealVision 3D
* Compatible NMEA2000

Réf.: 26174 a partir de € 919,95

Ecran Réf. 24140
Le transducteur tout-en- f
aveAC nano- un RV-100 a associer & un |
revetement écran multifonction AXIOM
HYDRO- Raymarine. Visualisez les
TOUGH structures avec une clarté
identique a celle des sonars
RealVision 3D

ECRAN ALPHA PERFORMANCE
7“7/ 9
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» Format vertical ou horizontal réglable

* Excellente lisibilité & grande distance, méme avec
des lunettes de soleil polarisées.

« Ecran tactile trés robuste avec revétement nano
métrique exclusif HydroTough qui repousse I‘eau
et I‘huile

* Mode SailPoint pour un contrble précis dans toutes
les conditions de vent

Raymarine -

Ecran Alpha Performance

L‘écran Alpha 7 est le compagnon idéal
de votre traceur de cartes Axiom. Il est
connecté a votre traceur Axiom via un
unique céble d‘alimentation et de données
Raynet, ce qui lui permet d‘agir en tant
que satellite de votre traceur ou afficheur
multi-fonction. Cela permet a I‘afficheur
Alpha d‘accéder a tous les capteurs con-
nectés et aux dispositifs NMEA2000/
SeaTalk NG. Personnalisez et configurez
votre écran Alpha Performance et, gréce a
ses options de d‘installation en mode por-
trait ou paysage, l‘installation est rendue
facile partout a bord. Connectez un écran
Alpha Performance a un traceur de cartes
Axiom. De plus, jusqu‘a 3 écrans Alpha
peuvent étre connectés en série au premi-
er écran en utilisant le cable Alpha Daisy
Chain.Facile a installer.

Affichage du mode nuit

Raymarine - Capteur de Vent RSW
Congu pour les plaisanciers, le capteur de
vent RSW de Raymarine est un capteur de
vent de niveau professionnel, congu pour
étre simple et précis. Pour cela, il utilise
le capteur de mouvement 3D intégré
associé a la technologie Smart Wind de
Raymarine. Il est livré avec Compris dans
la livraison métres de cable pour

REMARQUE:

Le céble d‘alimentation/Raynet requis n‘est
pas inclus dans le contenu de la livraison et est
également disponible, sur commande, en diffé-
rentes longueurs.

Réf. Désignation € le mat.
30897 Ecran Alpha Performance / 7* 1279,95
30898 Ecran Alpha Performance / 9% 2139,95
30905 Support de méat Alpha 7“ / portrait 199,95
30906 Support de mét Alpha 9“ / portrait 249,95

30907 Support de méat Alpha 7“ / paysage 159,95

30908 Support de mat Alpha 9“ / paysage 214,95 Supports de mat

30899 Céable Raynet /1m 59,95 portrait et paysage Réf. Désignation €
30903 Cable de connexion / 30 cm 48,95 30909 Capteur de Vent RSW 869,95
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