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NOUVEAU !
Aussi en noir  
disponible !

Radar Raymarine Quantum 2 
avec technologie anti-collision 
Doppler. Le radar à compression 
d‘impulsions CHIRP de nouvelle 
génération Quantum 2 de Raymari-
ne offre une détection des cibles 
supérieure sur les portées longues 
et extrêmement courtes. Le traite-
ment des cibles par Doppler du 
Raymarine Quantum 2 identifie 

rapidement les contacts radar en 
mouvement et leur attribue des 
codes de couleur pour les recon-
naître instantanément et diminuer 
les risques de collision.

Réf. 81654 (blanc)   à partir de  
€ 2.399,95
Réf. 81868 (noir) à partir de 
€ 2.829,95

Qu‘est-ce qu‘un
radar Doppler ?

Les radars Doppler, ou „Doppler pulsé“, 
constituent la dernière génération de radar 
plaisance. De résolution élevée, ils émettent 
moins de radiations, ils sont plus légers et plus 
efficace que les anciens radars à magnétron. Ils permettent 
une meilleure détection des petites cibles comme le 
balisage ou des kayaks à faible distance. Nul besoin de 
préchauffage pour les démarrer. Ils sont immédiatement 
prêt à servir dès l‘allumage et ils portent jusqu‘à 48 miles.

Les radars Dopplers détectent le moindre changement 
d‘écho et de vitesse de la cible. La distance de la cible 
est interprétée par le délai entre l‘onde émise et l‘écho 
reçu. Un court délai signifie une courte distance et un long 
délai une longue distance. De plus les cibles mobiles sont 
discriminées des cibles fixes. Un affichage à codes couleur 
(cibles approchantes en rouge et cible mobiles en vert)  aide 
a interpréter les images radar plus rapidement. 
La fonction MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) 

Antenne Radar Doppler Quantum 2

CODE COULEUR AFFICHAGE DES CIBLES

Le code couleur ( cibles en approche en rouge, cibles s‘éloignant en vert ) 
aide à réduire les risques d‘abordage. 

détecte les autres navires, leur vecteur fond (route et vitesse) 
et calcule le point de rencontre (CPA - Closest Point of 
Aproach) ainsi que le temps au point de rencontre (TCPA 
- Time to Closest Point of Approach). En cas de danger, 
une alarme sonore se déclenche dès qu‘une cible suivie 
entre dans un périmètre de sécurité prédéfini. Il faut que 
vos écran multifonctions soient bien compatibles avec les 
radars Doppler. Il est généralement impossible de mettre 
plusieurs antennes radar de marques différentes en réseau. 
Pour utiliser un afficheur MARPA, nous recommandons 
l‘installation d‘un compas externe connecté au radar et à 
l‘afficheur multifonction via NMEA2000. Vous trouverez plus 
d‘informations dans notre guide en ligne. Il suffit de scanner 
le QR code sur la droite avec votre smartphone ou votre 
tablette.

Les radars Cyclone de Raymarine 
fournissent aux marins une visua-
lisation précise de la situation envi-
ronnante, afin de pouvoir naviguer 
sans hésitation dans les eaux les 
plus fréquentées. Chaque modèle 
bénéficie d‘une technologie inno-
vante, telle que l‘affinement de 

faisceau, les capacités de détec-
tion et le mode Oiseau, tandis que 
l‘imagerie à 60 tr/min impressi-
onne par sa rapidité.
Livré avec un câble radar de 15 m. 

Réf. 81843
à partir de € 7.879,95

Radar Open Array CYCLONE

câble de données
QUANTUM / 10m
Réf. 81780  à partir de € 149,95

câble d‘alimentation
QUANTUM / 10m
Réf.. 81773  à partir de € 84,95
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