
combiné sans fil

Réf. Désignation €
85178 radio VHF marine Ray53 avec GPS intégré 399,95
85179 radio VHF marine Ray63 avec GPS intégré 559,95
85180 radio VHF marine Ray73 avec GPS + AIS intégré 789,95
85189 combiné sans câble pour RAY63/73 679,95
85164 kit 2ème station RayMic pour RAY63/73/90/91 249,95

Radio VHF marine Ray53/ Ray63 / Ray 73 RAYMARINE
La série VHF marine compacte Ray de 
Raymarine est équipée d‘un GPS intégré 
et offre des performances exceptionnelles 
ainsi qu‘une connectivité polyvalente. Ca-
ractéristiques principales: 
Radio VHF avec appel sélectif numérique
(ASN). Récepteur AIS intégré (RAY73) per-
mettant l‘affichage des données de cible 

sur traceur de cartes, radar et intruments. 
Module d‘expansion filaire avec le combiné 
RayMic optionnel, Récepteur GPS intégré, 
une antenne GPS externe peut être con-
nectée en option. Connectivité NMEA2000 
et NMEA0183. Connecteur de sortie audio 
pour haut parleurs déportés optionnels.

Réf. Désignation €
85174 radio VHF marine RAY90 949,95
85175 radio VHF marine RAY91 + AIS intégré 1159,95
85164 kit 2ème station RayMic 249,95
85183 kit 2ème station RayMic sans câble 609,95

Radio Blackbox 
VHF RAY90 et RAY 91 RAYMARINE
La radio DSC VHF RAY90 
Blackbox de Raymarine 
prend très peu de place et 
s‘adapte très bien à toutes 
les installations possibles  
bord. La radio est totale-
ment contrôlée grâce à la 
commande à distance livrée 
avec elle. Équipée de la der-
nière technologie, RAY90 de 
Raymarine, c‘est la promes-
se de grandes performance 

et de longévité. Grâce aux  
connexions NMEA2000 et 
NMEA0183, la radio peut être 
facilement connectée à des 
réseaux en place. La livraison 
comprend une commande à 
distance et un haut-parleur 
passif.
• enceinte intégré
• récepteur GPS intégré
• DSC classe D
• mode Bi et TriWatch

Câble rallonge 
pour RAYMIC / 5m
Ce câble sert à connecter un RAYMIC 
secondaire à des installations radio 
RAYMARINE RAY60, RAY70 ou RAY90.
Disponible dans des longueurs différentes.
Réf. 85167   à partir de € 99,95

VDES, qu‘est-ce que c‘est ?

L‘abréviation VDES signifie „VHF Data Exchange System“ et 
désigne l‘échange de données numériques par VHF, à l‘instar 
du système AIS déjà utilisé depuis longtemps. Le VDES met à 
la disposition de tous les opérateurs d‘une station maritime 
des canaux VHF qui doivent être utilisés exclusivement pour la 
transmission de données sans interférences et complète ainsi 
le système AIS existant par une capacité de transmission sup-
plémentaire. Par rapport à l‘AIS, le VDES met à disposition une 
bande passante jusqu‘à 32 fois plus large et offre une com-
munication satellite-navire sécurisée. À partir du 31 décembre 
2023, tous les appareils radio devront être programmés selon 
le nouveau plan de fréquences VDES.

VHF MARINE

conforme 
VDES

• AIS / GPS
• MNEA2000
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Prix indicatifs

Raymarine - Starter Kit SeaTalk NG

Réf. Désignation €
17403 Starter Kit SeaTalk NG 119,95

Le starter Kit SeaTalk NG Raymarine 
est parfait our intégrer votre instrument 
SeaTalkng compatible Raymarine au réseau. 
La livraison comprend :
connecteur 5 voies SeaTalk NG
2 x terminaisons SeaTalk NG
câble SeaTalk NG de 3 m
câble d‘alimentation SeaTalk NG




