
capteur EV-1

processeur ACU

Le pilote automatique Evolution est disponible en différents mo-
dèles, avec des unités de puissance adaptées à chaque système 
de barre et déplacement de carène. Le choix de l’unité de puis-
sance se fait en fonction des facteurs suivants :

Raymarine - Pilote automatique EVOLUTION avec pupître
Le nouveau pilote automatique 
Raymarine EVOLUTION contrôle 
parfaitement votre bateau sans né-
cessiter des paramétrages compli-
qués. Le capteur central intelligent 
EV permet un auto-apprentissage du 
pilote qui adapte sa réponse au com-
portement du bateau dans toutes 
les conditions de mer. Ceci sans 
intervention de l‘utilisateur. Il vous 
enmène à bon port. L‘autre avantage 
est la souplesse d‘installation. Tan-

dis que l‘unité centrale est installée 
à un endroit facile d‘accès, le cap-
teur central EV peut être monté à 
l‘endroit qui vous convient le mieux, 
sans restriction. Etanche il peut se 
situer sous ou sur le pont. Il répond 
aux normes d‘étanchéité et de sub-
mersion IPX6 et IPX7. Les différents 
composant sont facilement reliés 
entre via le bus SeaTalk. Les câbles 
nécessaires sont fournis. Ce pilote 
est compatible NMEA.

Pilote automatique EVOLUTION

EVOLUTION
Équipement de base

SYSTÈMES 
DE PILOTE 
AUTOMATIQUE

p70s voiliers p70Rs bateaux 
à moteur

Réf. Désignation €
58806 EVOLUTION EV-150 avec pupître p70Rs 1799,95
58715 EVOLUTION EV-200 POWER avec pupître p70Rs 2439,95
58718 EVOLUTION EV-400 POWER avec pupître p70Rs 3179,95
58714 EVOLUTION EV-200 SAIL avec pupître p70 2439,95
58717 EVOLUTION EV-400 SAIL avec pupître p70 3179,95

EVOLUTION
Unités de puissance

Comparaison des ordinateurs de cours Autopilot :

16183

16173

16106

NMEA
2000

Commande de pilote p70s et p70Rs / 3,5“ RAYMARINE
Pour tous types de navigation !
Le P70s est dédié aux voiliers 
et le P70Rs, avec son rotacteur, 
convient aux bateaux à moteur. 
Excellent affichage : 
la technologie de pointe LED du 
retro-éclairage permet un très bon 
contraste et de belles couleurs tout 
en ménageant la consommation. 
La visibilité grand angle assure une 
parfaite lecture depuis n‘importe 
quelle position. 
Points forts : 
• interface utilisateur LightHouse, 
    simple et rapide 1
• 160°d‘angle de lecture assistant 
    de mise en route pour configurer 
    le pilote rapidement et facilement 

• traitement de surface anti-reflet
    pour une bonne lisibilité en plein
    soleil
• contrôle par touches ou rotacteur 
    pour voiliers ou bateaux à moteur 
• faible consommation : 
   132 mA/1.6 W
• modes pilote : Auto, Standby, 
    Pattern, Track, Wind Vane, 
    Power Steer et Jog Steer 
• affiche les informations
    du pilote en différents formats 
• simple contrôle de l‘éclairage 
    islolé ou système
• compatible avec plusieurs
    sources de données connexion 
    SeaTalk / NMEA 2000 et 
    SeaTalk1

Réf. Désignation €
21494 Raymarine p70s ( voiliers ) 684,95
21495 Raymarine p70Rs  ( bateaux à moteur ) 739,95

vérins électromécaniques

pompes pilote auto 
gauche/droite pour systèmes
de contrôle hydraulique

unité rotative 
pour appareil 
à gouverner à 
chaîne

svb-marine.fr

EVOLUTION EV-150 hydraulique
avec pupître p70Rs et calculateur 
ACU-150, pour unité type 1

EV-200 POWER  
avec pupître p70Rs et calculateur 
ACU-200, pour unité type 1

EV-400 POWER  
avec pupître p70Rs et calculateur 
ACU-400, pour unité type 2 + 3

EV-200 SAIL
avec pupître p70s et calculateur 
ACU-200, pour unité type 1

EV-400 SAIL 
avec pupître p70s et calculateur 
ACU-400, pour unité type 2 + 3

467

Calculateur ACU-100 ACU-150 ACU-200 ACU-300 ACU-400

Puissance continue 7 A 12 A 15 A 5 A 30 A

Tension 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Entraînements compatibles

Pompe hydraulique type 0.5 type 1 type 1 pompes avec 
commande par relais

type 2
type 3

Entraînement 
linéaire - - type 1 - type 2

Entraînement à 
chaîne - - type 1 - type 2

Entraînement radar 
MKII + - - - -

Pilote de barre 
franche Q014 - - - -




