
Prix indicatifs

Commande à main HS40
• portée max. 100 m
• chargement batterie par 
 induction(utilisation max. 8h)
• communication interne :
 avec la station et les autre
 commandes à main
• verrouillage des touches
• prise jack
• livré avec support mural/
 station de charge Réf. Désignation €

81704 radio VHF SIMRAD RS40 avec récepteur AIS 579,95
81777 radio VHF RS40-B / avec récepteur AIS 1229,95
81706 combiné sans fil HS40 265,95
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Radio VHF RS40 / récepteur AIS
Une véritable radio multi-fonction ! La VHF Link-40 de 
Lowrance intègre une antenne GPS ainsi qu‘un récepteur 
AIS et permet la polyvalence de connectivité. Son grand 
écran et son interface intuitive permettent une utilisation 
simple et conviviale. Le design de l‘écran a été harmonisé
 à l‘aspect des afficheurs multi-fonctions de SIMRAD.

Antenne GPS intégrée
Avec son antenne GPS intégrée, la radio V40 peut être 
utilisée de manière autonome pour passer un appel 
d‘urgence. Aucune antenne extérieure supplémentaire 
n‘est requise. Si vous souhaitez une réception GPS externe, 
utilisez la prise SMA qui se trouve sur la face arrière.
Transpondeur AIS intégré (VHF RS40-B) Avec son 
antenne GPS intégrée, la radio RS40-B peut être utilisée 
de manière autonome pour passer un appel d‘urgence,
elle émet les coordonnées exactes en AIS.
Récepteur AIS intégré
Un récepteur double-canaux gère la position des cibles AIS 
proches et vous aide a éviter les collisions dans les zones 
de trafic maritime ou les ports encombrés. Vous pouvez 
recevoir les signaux AIS soit directement sur la radio, soit 
sur un afficheur multifonctions compatible.
Combiné sans fil
Vous pouvez connecter deux combinés sans fil. 
Le combiné sans fil H60 est vendu séparément.
Micro portable amovible
Ce microphone peut-être branché indifféremment sur la 
face avant ou arrière de votre radio, et cela à tout moment. 
Track Buddy
La fonction „Track Buddy“ vous permet de trouver
la position de n‘importe qu‘elle autre VHF. 
Entrez le numéro MMSI recherché dans votre liste 
de contacts et lancez la recherche ! 

Réf. 81765

81694

2 - HALO 20 & HALO 20+ 
Le radôme HALO20 à compression 
d‘impulsion SIMRAD élargit votre 
champ de vision et diminue les ris-
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1 - Voyez devant avec Forward-
Scan® le sonar à balayage frontal 
ForwardScan® vous montre les 
obstructions sur votre avant et les 
profondeurs d‘eau estimées. Il émet 
et reçoit jusqu‘à dix fois plus rapide-
ment pour une mise à jour en temps 
réel. Naviguez dans des zones mal 
cartographiées ou dans des eaux 
peu familières grâce à une image 
claire des fonds sur votre avant.

à partir de € 823,95

1 Forward Scan®

HALO24

type  HALO 20 HALO 20+ HALO 24
portée max. 24 sm 36 sm 48 sm
Rotation 24 U/min 20-60 U/min 20-60 U/min
DualRange - + +
Velocity Track ( technologie 
Doppler)

- + +

Beam Sharpening - + +
Sector Blanking + + +
lumière LED - + +
Cibles MARPA + (10) + (20) + (20)

HALO20 / HALO 20+

ques de collision en détectant avec 
précision les dangers et cibles à 
proximité et jusqu‘à 36 milles marins  
(HALO+) autour de votre position. 

Compact et discret, doté d‘un 
excellent rapport qualité/prix, 
HALO20 est idéal pour les skippers 
au budget limité.

Réf. 81765  à partir de € 2.195,95

vHf
Combiné sans fil RS40

Contrôleur DSC intégré, antenne GPS

Récepteur AIS intégré à 2 canaux, 
Transpondeur AIS intégré 
(RS40B seulement)

Affichage MOB

Haut-parleur : haut-parleur externe 
de 4W et la corne de brume 22W / 
contre-haut-parleur plus

NMEA 2000
AIS
GPS

Vue sans 
technologie  
Doppler

Vue avec 
technologie  
Doppler

AccESSOIRES
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IS42 Display

incl. DST810 Geber

3 - IS42 Display Est un instrument 
multi-usage et intuitif comprenant un 
écran couleur et bénéficiant d‘un de-
sign Modern Glass. Vent observé, vi-
tesse, profondeur, données moteur, 
statut du pilote automatique, données 
AIS et bien plus, ou ajouter le clavier 
optionnel OP12 pour contrôler totale-
ment votre pilote.

Réf. 81829   à partir de € 1.077,95




