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Pilotes pour 
installation 
sur des navires 
à partir de 10 m de long

La mise à niveau pour chaque 
bateau ! Nous planifions votre 
installation sur mesure !

svb-marine.fr

Simrad Robertson en connaît un rayon en pilota-
ge - l‘entreprise fabrique des systèmes de pilote 
automatique depuis plus de 40 ans. Cette solide 
expérience est mise en pratique dans tous les 
pilotes automatiques SIMRAD, pour simplifier 
toujours plus la navigation. Tous les pilotes auto-
matiques sont conçus pour correspondre à diffé-
rents systèmes de contrôle.N‘hésitez pas à nous 
contacter si vous avez besoin d‘aide sélectionner 
et choisir le bon pilote automatique. Vous pour-
riez être surpris par nos offres et leurs prix.

SIMRAD - Autopilotes AP

Pilote de barre franche SIMRAD TP

SIMRAD -TP10
• longueur du bateau max. : 10 m
• déplacement max. : 3 700 kg
• consommation en veille : 0,06 A
• consommation en utilisation : 0,5 A
• type d‘unité de puissance : à vis
• poussée max. : 65 kg
• plage de temp. : -10 jusqu‘à +55°C
• compas fluxgate
• alarme visuelle et auditive
• auto-apprentissage
• testé sous tempête
• trim automatique
• rétroéclairage
• mémoire interne

SIMRAD - TP22 / TP32
• longueur max. du bateau :
 	 1 m (TP22), 12 m (TP32)
• déplacement max. : 5000 kg 		
	 (TP22), 6300 kg (TP32)
• poussée max. : 70 kg (TP22), 
	 85 kg (TP32)
• entrée NMEA0183
• connexion SimNet
• commande vent
• commande waypoints 
• télécommande
• autres données identiques 
	 au SIMRAD TP10

Réf. 81200 pilote de barre franche TP 10 €� 489,95
Réf. 80068 pilote de barre franche TP 22 €� 659,95
Réf. 80060 pilote de barre franche TP 32 €� 799,95

Télécommande OP12Contrôleur AP44 Calculateur NAC-3Pilote automatique à unité de 
puissance linéaire

Les pilotes de barres TP sont testés en situati-
on de tempête. Particulièrement performants 
et stables, pour un pilotage simple et en 
douceur. Des performances optimales, une 
consommation minimale et pratique-
ment aucun bruit. Il n‘y a 
qu‘à regarder comme il 
réagit vite et avec pré-
cision pour comprendre 

que ce pilote barre bien ! Ces pilotes o
nt subit un test de 24 heures sous l‘eau. 
Ce test a montré la solidité des pilote 

SIMRAD dans les pires conditions 
météo. 

Alimentation : 12 V 
Nombreux acces-
soires disponi-
bles : embouts 
d‘extension 
et équerres 
de fixation 
aux multiples 
conceptions.

TP10 TP22 TP32

J‘utilise le TP 10 sur un LM 270 
Mermaid depuis 2 mois. Bon 

appareil, facile à monter, tient 
le cap avec précision au moteur 
ou sous voiles. Très silencieux. 

Chaudement recommandé 
comme pilote de barre pour de 

petites unités

Évaluation:

AUTOPILOTES

SIMRAD - Cantilever pour 
pilote de barre franche
Cantilever pour pilote de barre 
franche SIMRAD pour l‘insallaion 
sur une parois verticale. Longueur 
de la portée : 135 à 240 mm

Réf. Désignation €
16096 cantilever 98,50

SIMRAD - Rotule de fixation 
pour pilote de barre franche
Rotule de fixation pour pilote 
de barre franche SIMRAD; 
Pour surface horizontale.

Réf. Désignation €
16093 30 mm 74,50
16094 60 mm 74,50
16095 90 mm 74,50

SIMRAD - Bras pour pilote
de barre franche
Pour aligner montage du pilote à 
l‘horizontale. Plusieurs tailles :

Réf. Désignation €
16089 socle de base 30 mm 46,95
16090 socle de base 60 mm 46,95
16091 socle de base 90 mm 46,95
16092 socle de base 120 mm 46,95

SIMRAD - Rallonge de pilote

Réf. Désignation €
16084 rallonge 30 mm 29,50
16085 rallonge 60 mm 29,50
16086 rallonge 90 mm 29,50
16087 rallonge 120 mm 39,95
16088 rallonge 300 mm 47,50

Rallonge de pilote de barre franche 
SIMRAD. Souvent requise sur les 
bateaux à quille longue. Plusieurs 
dimensions sont disponibles.

Bras de fixation

Piedestal de fixationBase de l‘infrastructure
Rallonge

Accessoires d‘installation pour  TP10 | TP22 | TP32 

Plus d‘infos et les 
meilleurs prix que vous pouvez 
trouver sont sur :
www.svb-marine.fr/simrad




