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LINK-6S

Un véritable multi-fonctions! La radio VHF 
Link-9 de Lowrance intègre une antenne 
GPS ainsi qu‘un récepteur AIS et permet la 
polyvalence de connectivité. Son écran large 
et son interface intuitive permettent une 
utilisation simple et conviviale. Antenne GPS 
intégrée : Avec son antenne GPS intégrée, 
la radio V9 peut être utilisée de manière 
autonome pour passer un appel d‘urgence, 
elle fournit les coordonnées exacte. Aucune 
antenne extérieure supplémentaire n‘est re-
quise. Si vous souhaitez une réception GPS 
externe, utilisez la prise SMA qui se trouve 
sur la face arrière. Récepteur AIS intégré : 
Un récepteur double-canaux gère la position 
des cibles AIS proches et vous aide a éviter 
les collisions dans les zones de trafic mari-
time ou les ports encombrés. Vous pouvez 
recevoir les signaux AIS soit directement sur 
la radio, soit sur un afficheur multifonctions 

compatible. Combiné sans fil : Vous pouvez 
connecter deux combinés sans fil. Un com-
biné sans fil vous permet l‘accès direct au 
système radio et vous pouvez l‘avoir sur vous 
partout à bord. Le combiné sans fil H60 est 
vendu séparément. Micro portable amovible 
: Une autre nouveauté est le micro portable 
amovible. Ce microphone peut-être branché 
indifféremment sur la face avant ou arrière 
de votre radio, et cela à tout moment. Il per-
met une utilisation plus souple de la radio 
quel que soit l‘endroit à bord. Température 
d‘utilisation : -15 ° C à + 55 ° C, Tension 
d‘alimentation : 12V DC, Puissance consom-
mée en réception: <1,5 A, NMEA 0183 : Oui, 
NMEA 2000 : Oui

VHF LINK-9 avec récepteur AIS intégré

LOWRANCE - VHF LINK-6S
Communiquez en clair grâce à cette radio marine et fiable 
ASN, certifiée de classe D. Elle comprend un combiné/
microphone a quatre touches de contrôle intuitives, et une 
face avant au design facilitant son installation à bord. Avec 
antenne GPS intégrée. Écran haute visibilité : La lecture 
est claire, même en plein soleil avec un écran noir et blanc 
à fort contraste. La visibilité de nuit est aussi optimisée, 
grâce à son mode inversé blanc-sur-noir qui permet de 
réduire l‘émission de lumière tout en préservant votre 
vision. Commandes intuitives : Le rotacteur facilite la
 sélection rapide des canaux, tandis que les grandes 
touches bien espacées apporte un accès rapide aux fonc-
tions essentielles. Une touche dédiée „Canal 16“, qui vous 
permet l‘accès instantané au canal d‘urgence, est présente 
sur la face avant de la radio ainsi que sur le combiné/
micro quatre touches.
Certifiée ASN classe D : Certification ASN classe D pour 
les messages de détresse automatiques, comprenant la 
position lorsque la VHF est connectée à un GPS.

Réf. Désignation €
85176 VHF LOWRANCE LINK-6S 255,95

Réf. Désignation €
85177 VHF LINK-9 - AIS intégré 499,95

LINK-9
NMEA 2000 AIS GPS

GPS

IPX7

Type HDS PRO Elite FS HOOK REVEAL

Taille d‘écran 9“, 10“, 12“, 16“ 7“, 9“ 5“, 7“, 9“

Tactile / boutons Tactile / boutons Tactile / boutons Boutons

Utilisation pour la pêche et la navigation pour la pêche et la navigation pour la pêche

Caractéristiques
Deux modules sondeur de pêche intégrés 

avec CHIRP, Active Imaging HD (1 mHz), Ac-
tive Target2 et support Fish Reveal

Module sondeur de pêche intégré compati-
ble CHIRP, Active Imaging, Active Targe et 

Fish Reveal.

Module sondeur de pêche intégré 
compatible CHIRP et Fish Reveal.

Compatibilité radar + + -

Compatibilité cartes 
de navigation

Navionics+ / Navionics Platinum+ / C-MAP Reveal & Discover

NMEA 2000 / NMEA 0183 + NMEA 2000 -

WiFi integr. + + -

Réf. / Prix 81863 / à partir de 2.039,95 € 81815 / à partir de 909,95 € 93815 / à partir de 559,95 €

7“ / Réf. 938157“ / Réf. 81815

RADIOS vHf

TROUVER LES MEILLEURS LIEUX DE PÊCHE

9“ / Réf. 81863

Bonne radio. Le GPS 
fonctionne parfaitement et se 

connecte au bout d‘environ 
30 secondes. L‘écran est 

grand et lisible. L‘appareil est 
très facile à utiliser, avec de 

belles finitions.

Évaluation de 
Tobi H. :




