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1 - Echomap 72sv UHD avec sonde GT54 UHD TM
L‘écran du traceur ECHOMAP 72sv UHD avec la sonde GT54-UHD-
TM est facile à lire même en plein soleil. Grâce à la sonde incluse, 
vous pouvez profiter des images claires grâce à ClearVü Ultra-HD 
et d‘images sonar CHIRP High-Wide extrêmement détaillés des 
structures sous-marines.

Réf. 93801 (7“)    seulement € 799,95

Traceur de carte avec sonar CHIRP, Fishfinder, 
SideVÜ et ClearVü. Excellente lisibilité, même en plein 
soleil. Compatible NMEA0183 et NMEA2000, WiFi inté-
gré, interface pour intégration au réseau à bord déjà 
existant. Avec sonde. 

Gardez l’œil 
sur tout !

Un cap précis 
par mer agitée

DONNÉES DE POSITION PRÉCISES 
pour une grande précision des cours

Antenne GPS 24xHVS / NMEA0183
L‘antenne GPS double fréquence 24xd HVS 
de Garmin fournit à votre traqueur une 
position actualisée et une vitesse incro-
yablement précise, de même que l‘heure, 
via une entrée NMEA0183 Il interprète 
les signaux des systèmes de positionne-
ment GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. 
La multi-bande GNSS fournit une localisa-
tion précise à 1 mètre près. Le capteur de 
cap magnétique est précis à 3 degrés près 
(quelle que soit la vitesse), ce qui permet 
de stabiliser la superposition des images 
cartographiques et radar. Le boîtier plas-
tique entièrement scellé résiste aux condi-
tions climatiques les plus extrêmes.
Rafraîchissement à 10Hz et débit 38400 
bauds ( peut être changé pour 4800 à 
l‘aide d‘un câble ).

Antenne GPS GPS24xd / NMEA2000 GARMIN
L‘antenne GPS double fréquence 24x de Garmin fournit 
à votre traqueur une position actualisée et une vitesse in-
croyablement précise, de même que l‘heure, via une ent-
rée NMEA2000 Il interprète les signaux des systèmes de 
positionnement GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. Taux 
de rafraîchissement de 10 Hz. Boîtier plastique résistant 
et entièrement scellé. Dim.: 91,6 x 49,5 mm.

Réf. Désignation €
96072 antenne GPS24xd / NMEA2000 289,95

Données techniques : 
• NMEA0183 ( 4800/38400 bauds ) 
• Alimentation électrique : 12 V  
• Degré de protection : IPX7 
• Dimensions : 91,6 x 49,5 mm 
• Longueur du câble : 6 m

Caméra marine GC14 GARMIN
Petite et discrète, la caméra marine 
GC14 de GARMIN fournit des images 
d‘une qualité optimale. Vous pourrez 
ainsi mieux voir ce qui se passe sur et 
autour de votre bateau. Même par fai-
ble luminosité, les images sont claires 
(portée : < 15 m) ; elle convient très 
bien pour surveiller une cale moteur 
obscure. Comporte un boîtier solide 
et résistant aux intempéries.
Dim. (lxPxH ): 156 x 334 x 76 mm.

Réf. Désignation €
93066 caméra marine GC14 379,95

Capteur compas SteadyCast GARMIN
Le SteadyCast offre une excellente précision de cap et 
peut être calibré rapidement. Il permet de profiter d‘une 
superposition de l‘image radar fluide. L‘appareil garanti 
la bonne correspondance entre l‘orientation de l‘étrave 
et le cap suivi. De plus, son débit élevé de 10 Hz en sor-
tie ainsi qu‘une une précision de +/- 3° permettent que 
l‘orientation de la carte et le cap du bateau correspondent 

parfaitement à la réalité. La technologie MEMS 
9-axes rend possible son installati-

on, quelque soit son orientation 
sous réserve qu‘il soit éloigné de 
toute interférence magnétique. 
Il affiche les informations de 

cap avec précision, même par 
mer agitée. Le SteadyCast 
se connecte et se calib-
re en utilisant l‘interface 

NMEA2000. Dim. (L x l x H) : 
86,3 x 52,9 x 33,7 mm.

Réf. Désignation €
93057 capteur compas SteadyCast 198,95IPX7
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Réf. 96071 €� 299,95
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