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Prix indicatifs

Réf. Désignation €
93961 pilote automatique universel Reactor 40 / avec GHC50 1799,95
93874 télécommande, insubmersible et résistante à l‘eau pour reactor 40 329,95
93878 câble d‘alimentation pour pilote automatique Reactor 40 Universal 43,95
93875 capteur d‘angle de barre GRF10 249,95
93876 câble de connexion pour capteur d‘angle de barre 14,95

Télécommande, 
insubmersible et 
résistante à l’eau
Réf. 93874

Unité de contrôle

Capteur CCU

Unité de contrôle ECU

SYSTÈME DE PILOTE 
AUTOMATIQUERapide, flexible et fiable

Pilote automatique universel Reactor 40 
avec GHC50 GARMIN
Réactif et polyvalent ! Le pilote automatique Reactor 
40 de Garmin est parfait pour les bateaux déjà équipés 
d‘une unité de puissance. Particulièrement polyvalent, 
ce pilote automatique peut être utilisé avec différentes 
unités de puissance : systèmes de direction méca-
niques, à câble ou à solénoïde. Ce pilote automatique 
peut être rapidement et facilement installé sur des ba-
teaux à voile ou à moteur. Avec contrôleur GHC20 4“.

PILOTE HYDRAULIQUE

Nouvelle unité de contrôle GHC50 

Le système de référence de cap et d‘attitude à 
semi-conducteurs (AHRS) 9 axes réagit à l‘état 
de la mer pour conserver le cap 

Grâce à la technologie ShadowDrive vous gardez 
le contrôle, même si le pilote est enclenché 
(seulement pour les directions hydrauliques) 

Paramètrage et installation facilité.

Contenu : 
• Reactor 40 (CCU)
• Unité de contrôle GHC 50
• Unité de contrôle électronique (ECU)
• Câbles alimentation et connexion ECU
• Câble de connexion

• Avertisseur sonore (alarme)
• Câble de dérivation NMEA2000 (2m)
• Connecteurs en T NMEA 2000
• Résistance terminales NMEA 2000
• Guide d‘installation rapide

Vérin mécanique linéaire GARMIN
Vérin mécanique linéaire clas-
se A - B. Associé à un système de 
pilote automatique Universal GHP 
de Garmin, ce vérin électromécha-
nique linéaire permet de contrôler le 
gouvernail de votre voilier. Le pilote 
automatique Reactor 40 de Garmin 

est parfait pour les bateaux déjà 
équipés d‘une unité de puissance. 
Utilisez la nouvelle unité de contrôle 
GHC50 Garmin pour diriger votre 
pilote automatique, même par une 
mer démontée, tout en gardant un 
œil sur les données importantes.

Réf. Désignation €
93968 set type 1 / Class A / incl. GHC50 / jusqu‘à 13 t 3979,95
93979 set type 2 / Class A / incl. GHC50 / jusqu‘à 21 t 3729,95
93980 set type 3 / Class A / incl. GHC50 / jusqu‘à 35 t 4079,95

Système de pilote automatique 
hydraulique Reactor 40 avec GHC50 
et pompe hydraulique
Le pilote automatique pour directions hy-
drauliques Reactor 40 a spécialement été 
conçu pour les embarcations motorisées et 
les voiliers de moins de 9 m de 
long. Il est tout simplement le 
pilote automatique le plus 
réactif jamais imaginé. 
Contenu de la livraison : 
contrôleur de pilote GHC 
50 5“, unité de contrô-
le électronique (ECU), 
capteur de cap (CCU), 
avertisseur sonore et pompe 
hydraulique (1 litre).

Réf. 93963 REACTOR 40 incl. GHC50 €� 1949,95
Réf. 93964 REACTOR 40 incl. GHC50 / ShadowDrive €� 2239,95

La technologie ShadowDrive :
Le module ShadowDrive vous permet de prendre 
le contrôle à tout moment même si le pilote est 
enclenché. Le pilote automatique se désactive 
automatiquement dès que la barre est bougée 
et se réactive seul dès qu‘un cap rectiligne est 
maintenu.

Module
Shadow-Drive

PILOTE 
AUTOMATIQUE 
HYDRAULIQUE
pour bateaux à 

moteur et 
voiliers

VÉRIN 
MÉCANIQUE 

LINÉAIRE 
pour bateaux 
jusqu‘à 35 t Capteur CCU

Pompe hydrauliqueUnité de contrôle ECU
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