TOP Dea

Systeme de pilote automatique ~ |deINCLUSE!

Offre des fonctions utiles telles que la fixation du cap,

fixation du vent et virement de bord/accrochage.
Minimisation des erreurs de cap, mouvements de la barre
et la consommation d‘énergie.

Pilote automatique hydraulique universel Corepack @
Reactor 40 avec GHC50 et télécommande GARMIN

Convient aux bateaux a moteur et aux voiliers équipés d‘une
pompe hydraulique GARMIN de 1,2 ou 2 I.

Raccordement a divers systémes de propulsion tels que les mo-
teurs encastrés, les hors-bord, les moteurs avec transmission en Z
et les moteurs diesel. Avec des fonctions utiles comme la fixation
du cap, la fixation du vent et plus encore. La technologie Shadow-
Drive permet de prendre la barre a tout moment et se remet auto-
matiquement en marche lorsque le cap est droit. La télécomman-
de sans fil permet de contrdler le bateau depuis n‘importe quel
endroit a bord. La mise en service et I‘étalonnage nécessitent un
minimum d‘efforts.

£

Module
Shadow-Drive

Réf. Désignation €

93989 pack pilote automatique hydraulique universel Reactor 40  1899,95 R I

Pilote automatique universel
Reactor 40 avec GHC50
et télécommande GARMIN

Convient parfaitement aux bateaux dont
324m I'unité de propulsion est déja installée !

0.00 Le REACTOR 40 Universal est compatible
avec les entrainements linéaires, hydrau-
liques et a cable d‘autres fabricants. Pour

les pompes hydrauliques GARMIN, utilisez le
REACTOR 40 Compact. Le systéme est réactif
et universel. Avec la télécommande manuelle
sans fil et résistante a I‘eau, une utilisation
simple est garantie depuis n‘importe quel
point de vue sur votre bateau. Vous avez ac-
ces a de nombreuses fonctions, comme par
exemple une correction de cap.

Réf. Désignation €
93988 pack pilote automatique universel Reactor 40 1799,95

Pack filaire voile GNX Wind 52 GAR M I N

Le pack filaire voile GNX Wind 52 de Garmin est livré

avec un GNX20 Garmin et un afficheur GNX Wind, . . .
avec une sonde moderne gWind et la sonde DST810 Pa C k f| l.a Ire vol l.e
Airmar derniere génération, dotée d‘un interface GNX20 Wind

Bluetooth qui permet une calibration facilitée et
I‘affichage des données (profondeur, température,
vitesse) sur votre smartphone.

Mesure de
profondeur jusqu’a
100 m, de vitesse
jusqu’a 45 noeuds
et de température
jusqu’a +40 ° C.

Bonne lisibilité
dans toutes
les conditions

d’éclairage

Permet une
efficacité

constante
accrue Sonde gWind
sans fil
Airmar
DST810
Réf. 93059 pack filaire voile GNX Wind 52 / sans fil € 173995  Bluetooth
Réf. 93060 pack filaire voile GNX Wind 52 / cablée € 1749,95 ‘ NMEA 2000
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