
486

10

Él
ec

tr
o

n
iq

u
e 

| 
n

av
ig

at
io

n

Prix indicatifs

raccord en T

batterie

1 2

5

3

4

7
8

6

910 13 14

11

2

5 5

5

5

12

5

Réf. Type Désignation €
61036 1 prise à 90° NMEA2000 / Micro-C 17,95
61040 2 répartiteur 4 sorties NMEA2000 / Micro-C 66,95
85416 3 répartiteur 2 sorties NMEA2000 / Micro-C 49,95
61034 4 raccord en T NMEA2000 / Micro-C 20,95
85423 5 câble Backbone NMEA2000 / 0,5 m 23,95
61035 5 câble NMEA 2000 / Micro-C / 1 m 29,95
61037 5 câble NMEA 2000 / Micro-C / 2 m 40,95
85440  NMEA2000 Netzwerkkabel / 3m / Micro-C 47,95
61038 5 câble NMEA 2000 / Micro-C / 5 m 54,95
61039 5 câble NMEA 2000 / Micro-C / 10 m 69,95
85417 6 câble réseau NMEA2000 avec prise 90° / 0,50 m 24,95
85418 6 câble de réseau NMEA2000 avec prise coudée / 1 m 27,95
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RÉSEAU NMEA 2000 : LE MuST-HAvE À BORD !

Éléments Micro-c certifiés NMEA 2000
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85419 7 câble de réseau NMEA2000 avec prise / 1 m 20,95
61043 8 câble d‘alimentation NMEA2000 / 1 m 36,95
61041 9 résistance terminale NMEA 2000 / Micro-C / mâle 10,95
61042 10 résistance terminale NMEA 2000 / Micro-C / femelle 11,95
85420 11 passe-câble NMEA 2000 44,95
85424 12 terminaison mâle NMEA2000 6,95
85425 12 terminaison femelle NMEA2000 6,95
85421  câble backbone NMEA2000 / prix au mètre 6,95
61044  prise NMEA 2000 / Micro-C / femme 29,95
61045  prise NMEA 2000 / Micro-C / mâle 29,95

Le système NMEA 2000 a succédé 
au NMEA 0183 en 2000. Ce protoco-
le, contrôlée par l’organisation améri-
caine NMEA, ne nécessite ni configu-
ration logicielle, ni la présence d’une 
unité centrale dans l’installation. Les 
périphériques, câbles et connecteurs 
d‘un réseau NMEA 2000 sont soumis 
à un processus de test standardisé 
pour devenir «certifiés NMEA 2000».

Réseau NMEA 2000 - 
les avantages

Barre 




