
Passerelle données moteur NMEA2000
Avec la passerelle YDEG-04 vous pouvez transmettre les données d‘un 
moteur Volvo Penta EVC (à partir de 2002) à un réseau NMEA2000. 

Ceci vous donne une vue générale des données moteur 
telles que le régime, la tension, la température, la 

pression d‘huile, et d‘autres données qui 
s‘affichent sur les écrans multifonction 
et autres afficheurs dédiés. Un câble 
optionnel assure la compatibilité avec 

les moteurs Mercury / Mercruiser.

Réf. Désignation €
90288 passerelle données moteur NMEA2000 249,95

Passerelle WiFi NMEA2000
YACHT DEVICES

Contrôlez votre bateau confor-
tablement depuis votre téléphone ! 

Cette passerelle WiFi innovante vous 
permet d‘avoir toutes les données de 
votre réseau NMEA2000 ou SeaTalk 
sur un téléphone, une tablette ou un 
ordinateur. Compatible avec les pro-
grammes de navigation tels que
Navionics, iNavx ou OpenCPN.

SmartSHUNT 100 A
WiFi et NMEA2000
Avec le SmartSHUNT de LXNAV, vous 
pourrez suivre en permanence les données 
relatives à votre batterie. Le SmartSHUNT 
transmet de manière fiable les données 
relatives à la batterie et à sa température, 
que ce soit par le réseau NMEA2000 sur un 
afficheur multifonction, ou par WiFi sur un 
appareil mobile. Des alarmes individuelles 
peuvent être rapidement configurées grâce 
à l‘interface WiFi.

Interface moteur SmartEMU NMEA2000
Surveillez jusqu‘à quatre capteurs analogiques en
simultané grâce à l‘interface de LXNAV SmartEMU tout 
en un. Raccordez les quatre entrées à des capteurs 
analo-giques d‘angle de barre, de réservoir, de vitesse, 
de température ou de pression d‘huile et affichez les 
données sur un appareil compatible à l‘aide du réseau 
NMEA2000.

Réf. Désignation €
90343 Interface moteur SmartEMU NMEA2000 294,95

Réf. Désignation €
90289 passerelle WiFi NMEA2000 239,95

Thermomètre NMEA2000
Ce thermomètre pratique et innovant 
mesure les températures comprises entre 
-55° et +125° C. Il est configurable pour 
mesurer différentes températures. Il suffit 
de brancher le capteur sur votre réseau 
NMEA2000 et les données apparaissent 
sur tous les afficheurs multifonction et les 
instruments de l‘installation électronique.

Réf. Désignation €
90284 thermomètre NMEA2000 149,95
90285 thermomètre SeaTalkNG 149,95

Baromètre NMEA2000
Avec ces baromètres innovants et 
pratiques, vous avez une informa-
tion de pressions atmosphérique 
facile à afficher sur les écrans 
multifonction et les instruments de 
l‘installation. Il suffit de connecter 
le capteur au réseau NMEA2000 
pour avoir accès immédiatement à 
la donnée. Plage de mesure entre 
300 et 1100 mbar.

Réf. Désignation €
90286 baromètre NMEA2000 149,95
90287 baromètre SeaTalkNG 149,95

Passerelle VERATRON NMEA2000 / J1939
Les données moteurs CAN (BUS J1939) sont 
transmises au réseau NMEA2000 grâce à cette 

passerelle. Vous obtenez ainsi di-
rectement les informations 

moteurs les plus impor-
tantes sur votre afficheur 

multifonction : vitesse du 
moteur, nombre d‘heures 

de fonctionnement, niveau de 
carburant, température de l‘huile, 
et bien plus.

Réf. Désignation €
90337 passerelle VERATRON NMEA2000 / J1939 153,95

Capteur de résistance 
VERATRON / passerelle NMEA2000

Les produits LinkUp de Veratron convertissent les informa-
tions analogiques transmises par le navire et le moteur en 

données numériques NMEA2000. Ce capteur de résis-
tance permet la connexion d‘une vaste gamme de 

transducteurs résistifs (capteurs de niveau, de 
température, de pression...) Fonctionnement 
optimal : 0-400 ohms.

Réf. Désignation €
90338 capteur de résistance / passerelle NMEA2000 127,95

Contrôle total sur 
votre Smartphone !
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Réf. Désignation €
90345 SmartShunt / 100A 289,95
90346 SmartShunt  / 300A 289,95
90347 SmartShunt  / 500A 289,95
90357 SmartShunt / 1000A 379,95

SmartSense capteur NMEA2000 
de température, pression atmosphérique, 
hygrométrie
Consultez les conditions météo et anticipez les 
bulletins grâce au capteur SmartSENSE de LXNAV. 
Cette station météo tout en un équipée d‘un cap-
teur extérieur transmet la température ambiante, 
l‘hygrométrie et la pression atmosphérique. 
Le tout grâce à un unique appareil. Branchez cet 
appareil tout en un à votre réseau NMEA2000 
et accédez aux conditions météo depuis votre 
téléphone, votre tablette ou n‘importe quel traceur 
de carte compatible.

Réf. Désignation €
90356 SmartSense NMEA2000 224,95
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