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Antenne GPS GPSN2K
Antenne GPS NMEA2000 de LXNAV, 
d‘un diamètre compact de 46 mm. 
Fournit de manière fiable des in-
formations précises su la position, 
l‘altitude, le cap sur le fond, la vites-
se fond, le statut du satellite et la 
date et l‘heure. Vous pouvez ajouter 
facilement tous les appareils en les 
raccordant au réseau NMEA200 
avec les données de position grâce 
à la prise Micro-C NMEA2000.

antenne GPS GPSN2K
Réf. 90348 €� 199,95

Prix indicatifs

Pour 
multiplier 

les données 
NMEA

Réf. Type Volt/Amp. NMEA0183 Baud NMEA2000 SeaTalk USB Ethernet WIFI Dim. mm €

14537 Lite USB / 80 mA max. 3x In/1x Out 4.800 - 38.400 - - + - - 97 x 79 x 28 179,95

14536 3USB 8-35V.DC/80 mA max. 4x In/2x Out 4.800 - 57.600 - - + - - 138 x 62 x 30 349,95

21227 3E 8-35V.DC/150 mA max. 4x In/2x Out 4.800 - 57.600 + - - + - 138 x 62 x 30 519,95

21226 3Wi 8-35V.DC/120 mA max. 4x In/2x Out 4.800 - 57.600 - + + - + 138 x 62 x 30 449,95

19451 3USB-N2K 8-35V.DC/80 mA max. 4x In/2x Out 4.800 - 57.600 + + + - - 138 x 62 x 30 419,95

20904 3Wi-N2K 8-35V.DC/120 mA max. 4x In/2x Out 4.800 - 57.600 + + + - + 138 x 62 x 30 494,95

Multiplexeur NMEA / Sea Talk + AIS
Les connexions entre tous les appareils sont com-
pliquées. Ce multiplexeur apporte une solution. La 
plupart des PC disposent de ports USB, et pas tou-
jours un port série. Shipmodul NMEA utilise le port 
USB. Trois modèles sont disponibles. USB/WiFi, 

USB et RS-232. Le modèle SeaTalk USB/WiFi dis-
pose de 4 entrées NMEA0183 dont l‘une peut être 
utilisée pour le signal SeaTalk, 1 sortie NMEA USB 
et un port WiFi. Le modèle SeaTalk USB dispose de 
4 entrées NMEA0183 dont l‘une peut être utilisée 

pour le signal SeaTalk , 2 sorties NMEA et un port 
USB. Le modèle SeaTalk Série dispose de 4 entrées 
NMEA0183 dont l‘une peut être utilisée pour le si-
gnal SeaTalk, 2 sorties NMEA et un port série.  AIS 
sur entrée 2 à 38400 baud.

Le compas Precision-9 
transmet des informations 
précises de cap et de vitesse 
de giration au pilote automatique 
Lowrance, au radar et aux instru-
ments de navigation via une con-
nexion NMEA 2000. Ses capteurs 
internes à l‘état solide mesurent 
en permanence le mouvement et 
l‘orientation sur neuf axes, le com-
pas Precision-9 fournit aussi les 
données relatives au tangage et du 
roulis aux instruments compatibles.

Compas Precision-9

Girouette Anémomètre
B&G WS320 / sans fil

B&G WS320 / sans fil
Réf. 81663 €� 699,95

La girouette-anémomètre WS320 
B&G est conçue pour la régate 
grâce à sa grande résolution et sa 
fiabilité. Connectivité NMEA2000. 
Très haute résolution, affiche des 
données fiables sur la direction du 
vent et sa force conception aéro-
dynamique, installation facile, nom-
breuses possibilités de connexion 
grâce aux réseaux NMEA2000.

DIGITAL YACHT Adaptateur USB-NMEA
Câble adaptateur NMEA0183/
PC. Avec ce câble adaptateur 
USB NMEA0183, les données 
NMEA0183 sont facilement 
transférées vers votre ordina-
teur. Elles peuvent ainsi être 
utilisées et affichées sur un 
logiciel de navigation adapté. 
Vous pouvez aussi envoyer des 

données depuis l‘ordinateur 
vers un instrument au format 
NMEA0183 (communication 
bidirectionnelle). Le débit peut 
être configuré : 4800, 9600, 
38400, 115200 baud. Pour un 
GPS NMEA0183, le bon régla-
ge est 4 800 baud.

Réf. Désignation €
21391 adaptateur USB-NMEA 56,95

compas Precision-9
Réf. 81519 €� 715,95

Antenne GPS 24xHVS / 
NMEA0183
L‘antenne GPS double fréquence 
24x HVS de Garmin fournit à votre 
traqueur une position actualisée et 
une vitesse incroyablement précise, 
de même que l‘heure, via une entrée 
NMEA0183. Il interprète les signaux 
des systèmes de positionnement 
GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. 
Taux de rafraîchissement de 10 Hz. 
Boîtier plastique résistant et entière-
ment scellé.

Réf. 14536 Réf. 20904

Réf. 14537
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antenne GPS24xd HVS / NMEA0183
Réf. 96071 €� 299,95

Antenne TriNav GPS160 / NMEA0183
L‘antenne TriNav GPS160 de Digital Yacht comprend un un capteur de position-
nement qui utilise les constellations GPS, Glonass et Galileo. Il en résulte une 
formidable précision de position à moins d‘un mètre près, selon la qualité des si-

gnaux. Les données de position sont envoyées à haut débit 
(1, 10 ou 18 hz). L‘antenne peut exploiter tous 

les systèmes (TriNav) et aussi être configurée 
pour travailler sur une seule constellation, 

par exemple seulement GPS ou seule-
ment Galileo. De plus, le débit de sortie 
peut petre réglé sur 4800, 38 400 ou 
115 200 baud à l‘aide de DIP switchs. 
Cette antenne se monte sur un sup-

port fileté 1“ x 14TPI. Dim. : diamètre 
75 mm; hauteur 82,5 mm (avec le pied); 

hauteur 34,9 mm (sans le pied); Longueur de 
câble :10 m

Réf. Désignation €
88941 antenne GPS TriNav GPS160 189,95




