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Recevoir et envoyer l‘AIS
Émetteur-récepteur AIS

inclus :
- AIS700 
- Antenne GNSS GPS 72 canaux 10m câble incl.
- Câble d‘alimentation/données (2m / 6,56 pieds)
- Câble pour radio VHF (1m / 3,28 pieds)
- Câble adaptateur Micro-C / SeaTalkNG
- Joint d‘antenne GPS
- Support de montage pour antenne GPS (mât)
- Accessoires de montage
- écrou M5 et rondelle (terre)

Transpondeur AIS MA-510TR 
avec écran et antenne GPS
Le transpondeur AIS MA-510TR 
de chez ICOM transmet et émet 
de manière fiable des données 
AIS classe B. Écran couleur 4,3“, 
facile à lire même en plein soleil. 
L‘antenne GPS incluse dans la 
livraison garantit que les données 
relatives à votre position sont dé-
terminées avec précision.

Réf. Désignation €
85461 Transpondeur AIS MA-510TR 969,95

Kit de base 
NMEA2000

Ce kit de base NMEA2000 comprend tous les 
composants nécessaires à la mise en place d‘un 
réseau NMEA2000 et pour raccorder ensemble 

deux appareils compatibles 
NMEA2000 seulement

129,9585422

Récepteur / émetteur AIS 700 avec répartiteur
AIS700 - le nouveau transpondeur AIS de Raymarine - possède 
la dernière technologie AIS SOTDMA. Elle permet une meilleure 
transmission et réception de données AIS et une alimentati-
on 5 w à des intervalles plus importants ; en comparaison des 
appareils AIS Classe B traditionnels. De plus, les transpondeurs 
AIS SOTDMA ne peuvent plus être exclut des appareils classe 
A. L‘AIS700 possède un répartiteur interne permettant d‘utiliser 
l‘antenne FM en place.

• antenne répartiteur interne
• récepteur GPS 72 canaux intégré, inclus : Antenne GPS
• ports NMEA 2000, NMEA0183 et USB.

Réf. 24279 Raymarine - AIS700 €� 1349,95

Transpondeur AIS SOTDMA AMEC B600
La nouvelle génération d‘appareils AIS Classe B ! L‘AIS SOTD-
MA ( gestion automatique TDMA) et une alternative sûre aux 
transpondeurs Classe-B conventionnels. Les appareils ont une 
puissance de transmission de 5 watts et transmettent le data 
AIS des intervalles plus fréquents. Grâce à la technologie SOT-
DMA, ces appareils ne sont plus remplacés par les appareils 
classe A. Le récepteur AIS à double canal permet aux utilisa-
teurs de contrôler tous les canaux AIS, incluant : Classe-A, 
Classe-B, AtoN et SART.
• Version B600W avec WiFi intégré
• Livré avec une antenne GPS et câble de connexion de 10 m
• Interfaces: NMEA2000, NMEA0183, USB
• GPS intégré
• Tension de fonctionnement: 12/24 V
• Dimensions : 178 x 60 x 133 mm

Réf. Désignation €
95573 Transpondeur AIS SOTDMA B600S 999,95
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