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Splitter d‘antenne 
CUBO-162
Splitter d‘antenne AIS pour 
se servir de l‘antenne FM du 
bateau à la fois pour la radio 
VHF et pour l‘émetteur-ré-
cepteur AIS. Les composants 
électroniques utilisés per-
mettent de réduire les pertes 
de puissance et d‘utiliser 
pleinement la radio et l‘AIS. 
Un circuit de type „fail-safe“ 
assure que la priorité de fon-
ctionnement VHF sur l‘AIS et 
la continuité du traffic radio 
en cas de fonctionnement en 
mode dégradé.

Réf. 95563 € 319,95

Transpondeur AIS

SOTDMA signifie Self Organising Time 
Division Multiple Access (en français : Ac-
cès Multiple à Répartition dans le Temps). 
Ce système qui est exploité par les émet-
teurs-récepteurs classe A l‘est également 
maintenant par des émetteurs classe B. 
Si on les compare aux appareils classe B 
CSTDMA, dont la puissance d‘émission 
est de 2 W, les transpondeurs classe B 

STDMA fonctionnent eux avec une puis-
sance de 5W. L‘émission des signaux AIS 
est également plus rapide avec les émet-
teurs SOTDMA comparé aux transpon-
deurs CSTDMA classiques : toutes les 5 
secondes contre 2 fois par minutes.

Autre avantage : les transpondeurs 
AIS SOTDMA participent activement à 

l‘exploitation des créneaux de transmis-
sion. L‘avantage est non négligeable dans 
les zones les plus fréquentées, puisque les 
transpondeurs SOTDMA et les émetteurs-
récepteurs AIS classe A sont capables de 
s‘attribuer des créneaux quand les trans-
pondeurs CSTDMA classe B doivent atten-
dre qu‘un créneau se libère.

Transpondeur AIS easyTRX3
Le transpondeur AIS easyTRX3 Class B de Weather-
dock est doté des dernières innovations : 5 W de puis-
sance d‘émission, Transfert rapide du protocole AIS et 
technologie SOTDMA. Le transpondeur AIS intègre un 
boîtier robuste et étanche, et permet une transmissi-
on et une réception simultanées des deux fréquences 
AIS. L‘appareil est doté d‘un splitter d‘antenne ainsi que 
d‘une antenne GPS intégrée. La technologie SOTDMA 
améliore la transmission en organisant les espaces 
libres durant la transmission AIS tout en réservant les 
mêmes espaces aux futurs intervalles de transmissi-
on. Il peut être connecté à une 
large gamme d‘appareils 
via NMEA2000, 2 x 
NMEA0183 et USB. 
Toutes les don-
nées sont affi-

Réf. Désignation €
95583 AIS easyTRX3-IS-IGPS-N2K 1179,95
95577 AIS easyTRX3-IS-IGPS-N2K-WiFi 1359,95
95586 AIS easyTRX3-IS-IGPS-N2K-WiFi-LAN 1439,95
95518 easyTRX2 - Antenne GPS 116,95

chées en temps réel sur un afficheur compatible. Le récep-
teur GNSS/GPS 72-canaux intégrés permet une réception 
optimale des données de position. La connexion USB à un 
ordinateur permet de l‘alimenter, vous pouvez configurer 
l‘appareil à votre domicile. Il en est de même pour la mé-
moire interne SD qui est accessible et gérable sans source 
d‘alimentation externe. Sauvegardez toutes vos données AIS 
comme sur une boîte noire, sur un appareil de stockage exter-
ne. En la con- nectant via USB à un PC/MAC 
la mémoire reste accessible et le easyTRX3 
peut être paramétré en 

utilisant le 
programme 
inclus.

95577 easyTRX3

Bon, avantageux, compatible.
J‘ai utilisé ce séparateur pour un 

Digital Yacht AIS. Fonctionne 
parfaitement pour l‘entrée et la sortie 

du signal AIS, la priorité radio 
fonctionne pour la radio intérieure 
et marine, ainsi qu‘une excellente 

réception radio.

Évaluation de : 
Kai H.:

Réf. Désignation €
95542 AIS CAMINO-108 649,95
95564 AIS CAMINO-1085 799,95

Caractéristiques :
• certification BSH et CE
• NMEA2000, NMEA0183 et USB
• récepteur GPS
haute sensibilité intégré
• option pour WiFi
• mode furtif
• basse consommation électrique
• alimentation 12/24V DC
• livré avec un logiciel „AIS Viewer 
and Configuration“ pour PC
• dimensions : 128 x 88 x 36 mm

AMEC - Transpondeur AIS 
CAMINO-108 / 108W

NMEA
0183  
2000 Antenne 

GPS-Patch
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CAMINO B108/B200W est conçu pour 
fournir une émission de données AIS 
performante. Cette performance est dé-
sormais disponible dans un petit boîtier 
robuste dont l‘encombrement est réduit 
de moitié par rapport à celui de la généra-
tion précédente.
Le récepteur bi-canaux permet de suivre 
tous les navires équipés en AIS de clas-
se A ou B, les balises AtoN, et les SART. 
Les données AIS peuvent être facile-
ment sauvegardées grâce au lecteur de 
carte SD intégré. Une option mode furtif 
est disponible (Réf. 95544). Ce boîtier, 
appelé Tx-Off BOX, permet de couper 
l‘émission des messages AIS.




