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STANDARD HORIZON - Ra-
dio VHF portable HX320E
La radio VHF, portable et flottante, 
Standard Horizon HX320E est doté 
d‘un design ergonomique, d‘un récep-
teur de bande FM intégré et d‘une pri-
se chargeur USB type-C. La batterie de 
2100 mAh assure une autonomie de 12 
heures. La radio HX320E de Standard 
Horizon est robuste et fiable. Elle est 
conçue pour flotter et résister une im-
mersion à 1 mètre pendant 30 minutes 
(indice de protection IPX7). 
Puissance d‘émission : 6 W

Réf. Désignation €
70497 Radio VHF HX320E 189,95

AccESSOIRES SÉRIE HX
Plus de pièces détachées et accessoires Standard 
Horizon sont disponibles sur www.svb-marine.fr

haut-parleurs
5 W Réf. 46672antenne de 

remplacement
Réf. 85236

adaptateur CN-3 / 
SMA - BNC
Réf. 85156 câble adaptateur allume-cigare 

Réf. 85155

batterie d‘origine 
de rechange 

lithium-ion Réf. 
98499

boîte de piles pour 
HX890

Réf. 98498

DSC-Radio VHF portable HX890E

Réf. Désignation €
98492 DSC-Radio VHF portable HX890E / bleu marine 289,95
98493 DSC-Radio VHF portable HX890E / noir 279,95
85028 microphone MH-73A4B 79,95
98499 batterie de rechange lithium-ion 55,95
98498 boîte de piles pour HX890 26,95

Radio VHF portable avec récepteur GPS intégré. 
Son boîtier robuste au design ergonomique 
et son écran de 2,3“ assurent un confort 
d‘utilisation exceptionnel. Deux systèmes de 
brouillage intégrés permettent la communication 
sécurisée en mer. Avec son récepteur FM 
intégré, vous pouvez écouter vos stations de 
radio FM selon votre désir. Le HX890E intègre 
aussi le mode Jour/Nuit ainsi que la fonction 
de contrôle de groupe avec suivi de groupe 
ASN. De plus, la radio HX890E est étanche 
(IPX8), il flotte et sa batterie longue durée Li-
Ion (1800 mAh) vous offrira jusqu‘à 11 h de 
fonctionnement.

GX1400G STANDARD HORIZON
Radio VHF compacte, classe D 
DSC,  elle a un grand écran,  elle a 
un GPS66 canaux et une conne-
xion NMEA0183 pour l‘intégrer 
dans un système déjà existant à 
bord  . Grâce au sytème E2O (Easy 
to operate) son utilisation est très 
simple :  Les touches programma-
bles peuvent être affectées à une  
fonction souhaitée. Le grand écran 

indique toutes les informations 
de facon claire et bien agencée. 
La radio peut aussi être mise sur 
le réseau ATIS ( eaux intérieures). 
Avec la fonction „preset key“  vous 
pouvez réutiliser les 10 derniers 
canaux appelés.  

Réf. Désignation €
96068 GX1400G 199,95

Caractéristiques :
• Tension: 12 Volt DC
• Résistant à l‘eau. IPX8 
 (1,5 m für 30 min)
• Consommation: 
 25 W (Hi), 1 W (Lo)
• Taille (BxHxT): 
 156 x 61 x 100 mm
• Poids : 800gr 

Caractéristiques : 
• Puissance de sortie : 
 1W, 2W et 6W ajustable
• Flotte en surface, indice de protection
   PX8
• Récepteur GPS intégré 66 canaux,
 nombreuses options de waypoints 
• Fonction ASN, Double et triple veille
• 2 systèmes de brouilleurs intégrés - 
 CVS2500A avec 4 codes et FVP-42
  avec 32 codes
• 700 mW de puissance sonore et
 fonction de suppression du bruit en
 émission/réception
• Dimensions : 66 x 138 x 38 mm

IPX8

flottante!
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