
508

10

Él
ec

tr
o

n
iq

u
e 

| 
n

av
ig

at
io

n

NMEA
2000

AIS
GPS

Prix indicatifs

RADIOS MARINE

L‘appel sélectif numérique ou ASN 
(DSc en anglais) est un mode de 
communication utilisant une technique 
de transmission automatique des 
appels codés en format numérique. 

qu‘EST-cE quE L‘ASN ?

Radio Marine ASC VHF IC-M330E ICOM
Modèle d‘entrée de gamme, compact 
et à un prix attractif. Cet appareil 
de classe D avec télécommande 
ASC intégrée, et ATIS, est facile 
d‘utilisation et intuitif. De plus son 
écran large est facile à lire.Nouvelle 
interface utilisateur intuitive. 
L‘interface de la nouvelle radio marine 
de chez Icom, avec son bouton 
rotatif et ses touches de navigation 
rend chaque manipulation intuitive. 
La haute résolution de la matrice à 
points rendent les informations faciles 
à lire. Récepteur GPS intégré et 

antenne GPS externe :
Le récepteur GPS intégré affiche 
votre position, votre cap et votre 
vitesse. Ces informations sont 
acquises grâce aux données GPS, 
GLONASS et SBAS. Ainsi, elles 
peuvent être utilisé de manière 
optimale en cas d‘appels ASN. Les 
nouvelles enceintes produisent un 
son clair, sans distortion quelque 
soit le volume d‘écoute. De plus, 
elles offrent une gamme d‘aigus et 
de graves dynamiques. ASN classe D 
intégré. Port NMEA-0183.

Réf. Désignation €
85412 ICOM - IC-M330GE 279,95
85441 kit de montage MB-132 29,95

en option : 
commande 
déportée 
HM-229B 
Réf. 85408

Réf. 85441

Super appareil !
Super qualité, tout ce qu‘il faut à 

l‘intérieur pour la connexion. Petit 
et compact. Récepteur GPS dans le 

bateau disposé et réception immédiate, 
description claire 

et pas compliqué à utiliser

Évaluation de 
Kai O. :

IC-M605 EURO VHF Radio Marine ICOM
Le M605EURO est le porte étendard de la gamme D de ra-
dio ASN d‘ICOM. La radio peut être contrôlée à distance par 
3 commandes sans fils RC-M600 COMMAND HEAD et/ou 
HM-229B/W COMMANDMIC. La fonction intercom peut être 
activée entre la radio et les commandes. Fonctionnement par-
tout à bord.

• écran couleur 4,3“
• récepteur AIS intégré
• Interface utilisateur intuitive
• récepteur GNSS intégré
• NMEA2000 / NMEA0183
• tension de fonctionnement:12 V DC
• dimensions : 274 x 114 x 122 mm
• poids : ca. 1510 g
• Imperméable IPX8

Réf. Désignation €
85406 VHF Radio Marine IC-M605E 1099,95
85407  unité de contrôle IC-M600 549,95

Commandmic HM-195B avec
rétro-éclairage en orange

Radio VHF Marine IC-M510E

IC-M510E / récepteur GPS
Réf. 85462 € 649,95
IC-M510E / récepteur GPS / AIS
Réf. 85463 € 749,95
boîtier d‘interface CT-M500
Réf. 85464 € 189,95
commande micro HM-195B
Réf. 85386 € 199,95
kit de montage encastré MBF-7
Réf. 85465 € 39,95

La radio VHF marine IC-M510E se caractérise par un écran 
couleur avec grand angle de lecture et une liste de fonctions 
impressionnante. Ajoutez des fonctions à votre smartphone 
grâce à la connectivité WiFi intégrée. Jusqu‘à 3 périphériques 
peuvent être utilisés comme micro sans fil. Un filtre actif 
réduit les bruits de fond en émission et réception. 
Disponible avec GPS ou GPS/récepteur AIS intégré.
Un kit d‘installation, un second combiné et un boîtier 
d‘interface CT-M500 sont disponibles séparément. L‘interface 
sert à connecter la VHF IC-M510E au réseau NMEA 2000. Elle 
permet aussi de raccorder un haut-parleur et offre la fonction 
porte-voix/intercom. 

Réf. 85463

• ASN et ATIS
• Puissance de sortie 1 W / 25 W 
• Connectivité NMEA 0183 et WiFi
• Étanchéité IP68 
• Dimensions : (lxHxP) : 175 x 110 x 56 mm

AIS
GPS




