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RHEA NEO SATURN 4 NEO MARS 4 NEO

Mirroir 470 mm (18“) 470 mm (18“) 600 mm (24“)

Dim. (ø x hauteur) 500 x 560 mm 500 x 560 mm 660 x 660 mm

Poids 13 kg 13 kg 16 kg

Gain d‘antenne 35 dB (12 GHz) 35 dB (12 GHz) 36,5 dB (12 GHz)

Alimentation 12 V DC / 24 V DC 12 V DC / 24 V DC 12 V DC / 24 V DC

Azimuth Illimité Illimité Illimité

Unité de commande 3 satallites prép. :
ASTRA1, ASTRA2, HOTBIRD

3 satallites prép. :
ASTRA1, ASTRA2, HOTBIRD

3 satallites prép. :
ASTRA1, ASTRA2, HOTBIRD

LNB 1 4 4

Réf. / Prix Réf. 73037     € 3.839,95 Réf. 73038     € 4.939,95 Réf. 73039     € 6.139,95

Ø 240 mm

Réf. 10947 embase € 529,95

Prix indicatifs

TV-Hub

S2

Antennes Satellitaires TracVision TV3 KVH
Haute performance, installation 
facile, dimensions réduites. Les an-
tennes TV TracVision sont environ 
40% plus petites que les antennes 
équivalentes et peuvent être utili-
sées sur presque tous les bateaux. 
Les programmes de radio et de 
télévision sont captés via ASTRA, 
HOTBIRD, THOR, SIRIUS, HISPASAT, 
TURKSAT, etc. que ce soit au port 
ou pendant la navigation. Les satel-
lites sont alors automatiquement 

localisés et détectés. Compatible 
DVB-S2 et HD TV. Un seul câble est 
nécessaire pour transmettre les don-
nées, le signal vidéo et l‘alimentation 
électrique. Disponible en version 
avec LNB simple pour le raccorde-
ment d‘un récepteur, LNB double 
pour le raccordement de deux ré-
cepteurs et LNB quadruple pour le 
raccordement de quatre récepteurs 
au maximum. De plus, une variante 
de la TV5 avec réglage automatique 

de l‘angle skew est disponible, ce qui permet d‘obtenir un rendement en-
core meilleur. Livré avec unité de contrôle (TV-Hub B), 15 m de câble coaxi-
al et matériel d‘installation. 
 
TV3 : diamètre : 39 cm, hauteur : 45 cm, poids : 9,1 kg, 10-30 V DC
TV5 : diamètre : 49 cm, hauteur : 53 cm, poids : 11,3 kg, 10-30 V DC

Le Hub-Tv 
permet un 

contrôle par 
smartphone et 

tablette

ANTENNES
TV-SATELLITES
• Installation facile avec un seul câble 

• Interface sans fil intégrée (Bluetooth)

• GPS intégré pour une donnée de position précise

• Application GLOMEX pour la configuration, 

 les mise à jour et la maintenance

• Large empreinte de faisceau du satellite pour 

 une parabole de faible diamètre

• Moteur haut de gamme pour un fonctionnement 

 souple et un bon alignement

• Fonctionnement silencieux

Antennes TV satellites GLOMEX

S2

4K
full-HD

Réf. Désignation €
73757 TracVision TV3 / Single-LNB 5999,95
73758 TracVision TV3 / Double-LNB 6599,95
73766 TracVision TV5 / Quad-LNB 7339,95
73767 TracVision TV5 / Quad-LNB / réglage automatique d‘inclinaison 7839,95




