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Réf. Désignation Pour €
93286 support de radôme SM-18-R Raymarine Quantum/2, RD418, 45STV Navico 3G/4G/HALO24, Garmin Fantom 18/GMR18 309,95
15660 support de radôme SM-24-R Raymarine Quantum/2, RD424, 60STV, Garmin GMR24 549,95
15662 rail de protection 18“ de diamètre SM-18-R 709,95
15663 rail de protection 24“ de diamètre SM-24-R 679,95

SM-18-R

SM-24-R

SMG-24-U

SUPPORT DE DÔME POUR BATEAUX À MOTEUR

Réf. Désignation Hauteur Pour €
16527 support radar RAD5 130 mm Raymarine, Garmin, Navico 489,95
16528 support d‘ant. SAT5 130 mm Glomex-27“, KVH M1, M2, M3 519,95
16529 support radar 250 mm Raymarine, Garmin, Navico 649,95
16530 support d‘ant. SAT10 250 mm Glomex-27“, KVH M1, M2, M3 724,95
16532 support SP1   GPS et feux de route 469,95
16533 embase 2“   2° vers le bas 87,95
16534 embase 4“   4° vers le bas 75,95
16535 embase 6“   6° vers le bas 95,95

Support d‘antenne satellite / radar pour bateaux à moteur
Ces supports sont parfaits pour les 
radars ou antennes satellites sur une 
structure existante. L‘aluminium peint 
est résistant. Plusieurs modèles sont 
disponibles. 

Accessoires :  embases pour GPS, 
feux, projecteurs ou antennes VHF. 
Les bases sont angulées pour garder 
l‘antenne radar horizontale lorsque
le bateau déjauge.

Réf. 16527
RAD 5

Réf. 16530
SAT10

Support de radôme SEAVIEW
Facile à installer. Deux modèles. Le rail de protection est 
vendu séparément. Fabrication aluminium laqué blanc. 

SM-18-R : convient aux 18“ GARMIN, Raymarine, SIM-
RAD, B& G et BR24. Montage possible sur un mâtereau 
de 7 cm de diamètre environ. Le rail de protection
correspondant porte la référence SMG-18U. 

SM-24-R : convient aux Raymarine 4kW et GARMIN 24“. 
Montage possible sur un mâtereau de 7 cm de diamètre 
environ. Le rail de protection correspondant porte la ré-
férence SMG-24U.

Réf. Désignation Dim. lxHxP (mm) Pour €
93493 SPOD 2S 313 x 192 x 129 max. 279 x 156 mm 434,95
93494 SPOD 3S 362 x 241 x 131 max. 329 x 206 mm 454,95
93495 SPOD 4S 445 x 324 x 145 max. 406 x 286 mm 579,95
93496 SPOD 5S 387 x 140 x 81 max. 352 x 105 mm 444,95
93505 boîtier aditionnel 128 x 131 x 79 max. 105 x 105 mm 158,95

SEAVIEW - 
Support SPOD
Le support SPOD de SEAVIEW convient aux voiliers. La face arrière comporte 
un emplacement pour les colonnes de barre qui correspond à la plupart des mo-
dèles Jefa, Whitlock et Edson. Des adaptions peuvent être faites pour d‘autres 
modèles. 5 tailles sont disponibles pour recevoir des instruments et des tra-
ceurs. La console SPOD est évolutive avec des boîtiers en option (de 1 à 4).

Boîtier additionnel Console 
d‘instruments SP5S

Exemple
de montage

SUPPORTS D‘ANTENNE ET RADAR  

Prix indicatifs

haute
qualité




