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IPX7

Type  MS-RA70N MS RA-210 MS RA-770 MS RA-770
Technologie Multi-Zone 2 zones 2 zones 4 zones 4 zones
Bluetooth + + + +
NMEA 2000 + + + -
WiFi - - + -
Ethernet - - + -
DAB+ en option : DAB-100A en option  : DAB-100A en option : DAB-100A integrée
Traitement signalisation digital (DSP) - + + -
Puissance 200 W 200 W 280 W 180 W
L x H 188 x 60 mm 157 x 68 mm 192 x 82 mm 135 x 52 mm
Installation L x H x P 161 x 50 x 110 mm 130 x 50 x 105 mm 164 x 50 x 100 mm 157 x 68 x 103 mm

Système hifi marine MS-RA210 FUSION
Avec le MS-RA210 vous pouvez écouter la musique depuis votre 
smartphone grâce à la connectivité Bluetooth. La fonction DSP optimise 
le son produit par les amplificateurs et enceintes FUSION. Le DSP FUSION 
produit un son de grande qualité dans n‘importe quel environnement, 
et indépendamment du volume. Vous pouvez créer des profils de sons 
optimisés pour chaque zone à l‘aide de l‘application sur téléphone. 
Deux zones audio indépendantes sont disponibles ( basses, balance, etc. )

Réf. Désignation €
26056 MS-RA210 464,95

Système multimédia 
marine Apollo 
MS RA770 FUSION
Le nouveau modèle Marine 
Entertainment Radio MS-
RA770 de la gamme Apollo de 
chez FUSION, offre une qualité 
de son optimale, souplesse d‘utilisation 
et confort. La modernisation de ses fonctions permet de connecter et de 
contrôler 12 paires de hauts parleurs séparément. Interfaces : Bluetooth, 
WiFi, NMEA2000, Ethernet RJ45 et USB. La radio MS-RA770 peut être 
utilisée de manière autonome. Cependant, il est aussi possible de la 
connecter à plusieurs radios MS-SRX400 via WLAN or Ethernet Rj45.

Réf. Désignation €
24566 APOLLO MS-RA770 774,95MS-RA70 FUSION

La FUSION MS-RA70 est étanche et équipé d‘un module 
Bluetooth pour diffuser la musique de votre smartphone. 
De plus, une application gratuite pour Android / iOS peut 
être téléchargée et installée pour pouvoir contrôler le système 
à distance. Ce système dispose d‘uane puissance de sortie de 
4 x 50 W pour deux paires de haut-parleurs, d‘un port USB, 
de la réception AM/FM avec RDS et il peut être installé en 
extérieur (IPx7). Dim. extérieures : l 188 x H 60 mm;
Dim. d‘installation : l 161 x H50 x P110 mm

TaBleau de CoMparaISoN

Module DAB 
MS-DAB100A
FUSION
Avec l’antenne DAB, 
Séries 70, 650 et 750 
les ondes peuvent être 
facilement captées sur  
les radios DAB avec 
un son parfait. L’envoi  
inclus l’antenne et un 
support d’installation. 
Dim. : Module: 6 x 6.5 
x 2.1 cm. Antenne: 
Hauteur: 24.8, max. 
diamètre: 11 cm

MUSIQUE
à bord

utilisable
par smartphone 

Android/ iOS

Réf. €
20979 145,95

IP 65

Haut-parleurs qualité marine FUSION

Réf. Type Ø ext. Profondeur d‘installation Alim. €
27140 XS-F40CWB 135 mm 54 mm 120 W 105,95
27141 XS-F65CWB 177 mm 67 mm 200 W 154,95
27142 XS-F77CWB 196 mm 77 mm 240 W 183,95

Toute l‘assortiment :
www.svb-marine.fr

Radio marine MS-RA60 FUSION
Le MS-RA60 dispose d‘un écran de 2,3 pouces, d‘une
connectivité avancée et d‘un amplificateur de classe D. 
Grâce à la technologie Bluetooth et ANT, la radio peut être
utilisée également être commandée via un smartphone ou 
une montre Garmin. En outre, deux zones de haut-parleurs 
peuvent être commandées séparément l‘une de l‘autre. 
Sources audio : AM/FM, DAB(+), Bluetooth et AUX. 
Puissance de crête : 180 W. Étanche selon IPX6/7. 
Dimensions (l x h x p) : 157 x 68 x 103 mm. Au choix, sans 
haut-parleurs, avec haut-parleurs standard MS-EL651W ou 
avec MS-EL651SPG y compris l‘éclairage LED.

IPX6/7

Grâce à leur construction robuste ( classe 
de protection IP65 ), les haut-parleurs XS 
peuvent être installés aussi bien à l‘intérieur 
que sur le pont. Le cône du haut-parleur 

et le tweeter vous offrent un son de haute 
qualité, quel que soit le volume. Gamme de 
fréquences : 100 / 80 / 70 - 18 kHz. 
Livraison par paire. 

Réf. Désignation €
29328 MS-RA60 289,95
29329 MS-RA60 avec haut-parleurs MS-EL651W 389,95
29330 MS-RA60 avec haut-parleurs MS-EL651SPG 389,95

Réf. Désignation €
20993 système audio MS-RA70N / NMEA2000 404,95

Prix indicatifs




