
524

10

Él
ec

tr
o

n
iq

u
e 

| 
N

av
ig

at
io

n

Prix indicatifs

1

2

3

4. Compas de relèvement V-Finder 
AUTONAUTIC
Le compas  V-Finder d‘Autonautic est parfait pour les 
régatiers et toutes les activités nautiques. Anti-choc, 
étanche et résistant au sable ! Une bague permet de 
mémoriser un cap ou un relèvement. Angle de visée : 
30°. Poids : 90 g. 

Contest 130

cache-soleil

Le compas est un instrument de navigation pri-
mordial qui doit être très précis dans toutes les 
conditions météo rencontrées et dont la précision 
ne doit pas être altérée par les niveaux de tem-
pérature et de vibrations. Les contraintes sont dif-
férentes pour les bateaux à moteur  et les voiliers, 
en termes d‘angles de gîte et d‘absorption des 
chocs. La capacité de la rose à absorber les 
chocs est un critère de qualité à considérer lors 
du choix d‘un compas. 

Sur un bateau à moteur, il faut un compas qui 
supporte les mouvements brutaux et les impacts 
sur une mer formée. Les compas remplis d‘un 
liquide prévu à cet effet conviennent. Prêtez aussi 
attention à ce que les alidades restent en position 
perpendiculaire à la rose pour assurer la lecture 
par forte gîte. Trois alidades à 45° permettent 
une lecture à partir de tous angles. 

Le cardan est particulièrement important sur un 
voilier. Il faut que la rose reste le mieux possible 
à l‘horizontale tandis que le bateau navigue à la 
gîte. Quant à la graduation, un pas de 5° sur une 
rose conique assure une lecture précise, même 
dans de mauvaises conditions. Généralement, les 
compas sont équipés de leur propres compensa-
teurs intégrés. Si vous prévoyez des navigations 
nocturnes, choisissez un compas muni d‘un éclai-
rage intégré.

Comment choisir le bon compas 
pour son bateau

1. Compas CONTEST 130
PLASTIMO
Diamètre de la rose : 130 mm. 
Convient aux bateaux jusqu‘à 12 
mètres environ (voilier ou à mo-
teur). Graduation par pas de 5° et 
double éclairage pour une lecture 
de nuit depuis le cockpit ou à 
l‘intérieur. 3 alidades et graduati-
on de gite jusqu‘à 45°. Livré avec 
un cache. Diamètre extérieur : 
138 mm. Diamètre d‘installation : 
115 mm. Le cache est disponible 
en pièce détachée.

Réf. 73443 CONTEST 130 €�177,95
Réf. 10442 cache-soleil €� 5,50

COMPAS POUR VOILIERS

Réf. Désignation €
82247 CONTEST 101 / noir 151,95
82249 CONTEST 101 / blanc 166,95
10441 cache-soleil 7,95
82250 compensateur 11,95

3. Compas 125T SILVA
Ce compas a été conçu pour ré-
pondre à la demande de nombreux 
skipper. Sa rose est précise et sta-
ble, même à la gîte. La longueur de 
l‘alidade empêche les erreurs de 
paralaxe et les deux alidades laté-
rales restent toujours à leur position 
de lecture même par mer agitée. 
Un compensateur peut être ajouté. 
L‘éclairage est abrité dans les capot 
de protection. Èclairage rouge.
12 V. Un compensateur et un com-
pensateur D. Rose 125 mm. trois 
alidades jaunes sur cardan.
Fût compris (montage sur colonne 
de barre). diamètre 175 mm

Réf. Désignation €
20906 compas 125T 329,95

2. Compas CONTEST 101 PLASTIMO
Compas PLASTIMO CONTEST 101 lisible 
depuis le cockpit et la cabine grâce à un 
système de montage exclusif. La découpe 
d‘installation correspond à celle de l‘ancien 
modèle Contest 100. L‘installation se fait 
sur une cloison dont l‘angle à la verticale 
n‘éxcède pas 7°. Double graduation de la 
rose de 100 mm de diamètre. Graduation 
d‘angle de gite sur la face-avant. Eclaira-
ge intégré. Compensateur en option. Livré 
avec cache-soleil. Le CONTEST 101 est 
disponible en plusieurs coloris de boîtier et 
avec toujours une rose rouge.
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Réf. 81235 Compas de relèvement V-Finder €� 81,95

V-FINDER
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5. SILVA - Compas 100B/H
Ce compas de cloison 100B/H 
est très précis et stable Ce 
compas est doté d‘un indica-
teur d‘ angles de gîte et d‘un 
éclairage intégré. Son châssis 
ne dépasse que de 18 mm, ce 
qui offre une grande facilité 
d‘installation. Dimensions: 
85 x 125 x 125 mm

Réf. Désignation €
26199 Compas 100 B/H / noir 176,95
27235 Compas 1002 B/H / noir 166,95




