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Prix indicatifs

avec compas analogique
Avec les jumelles SEATEC TARGET, vous avez toujours 
une bonne vue ! Que ce soit sous le soleil ou sous la 
pluie, grâce à un revêtement en caoutchouc robuste, 
les jumelles conservent une bonne prise même dans 
des conditions humides et sont également proté-
gées à l‘intérieur contre la pénétration de l‘eau ou de 
l‘humidité par un remplissage d‘azote, qui crée une 
pression interne dans les jumelles. L‘optique en-
tièrement recouverte permet toujours d‘obtenir une 
qualité d‘image nette et très contrastée, même dans 
de mauvaises conditions météorologiques. Le régla-
ge de l‘oculaire unique permet un réglage dioptrique 
individuel. Les jumelles ont également une échelle 
permettant de déterminer rapidement l‘altitude et la 
distance.  
Contenu de la livraison : 
jumelles TARGET, sangle de transport, sac de trans-
port en nylon avec compartiments de range-
ment, chiffon de nettoyage. 

Caractéristiques :

• optique : Porro
• grossissement : 7 x 
• diam. de lentille : 50 mm
• étanche avec remplissage à l‘azote
• corps robuste recouvert de 
    caoutchouc
• mise au point sont individuelle
• cache caoutchouc
• couronne pour évaluation 
    de la distance
• connecteur pour trépied
• compas analogique avec réticule

type SEATEC TARGET 7x50 compas analogique 

optique / groissement Porro / 7 x

diamètre de lentille 50 mm

réglage oui / réglage dioptrique individuel

zone visible à 1000 mètres 124 m

compas oui / analogique avec réticule

étanche / remplissage à l‘azote oui / oui

dimensions / poids 147 x 207 x 75 mm / ca. 865 g

piles requises 2x LR43 / 1,5 V ( inclus )

Réf. / € 20793 / € 159,95

®

compartiment de la batterie connecteur pour trépied

cache 
caoutchouc

compas
analogique

Jumelles SEATEc

Très bon rapport 
qualité/prix !

Évaluation de 
Paul U. :

FACTEUR DE 
GROSSISSEMENT

Un fort grossissement (par exemple, 16x) peut 
présenter un intérêt, mais il est difficile d’obtenir une 
image stable pendant une longue observation. Pour 
une utilisation en mer,  ce sont les jumelles 7x50 qui 
sont adoptées et qui ont fait leurs preuves. Il s’agit 

donc d’un facteur de grossissement de 
7x, ce qui signifie que l’observateur perçoit un 

objet placé à 70 mètres comme s’il n’était qu’à 
10 mètres. Il apparaît donc 7 fois plus près. 

Le second chiffre, 50, indique le diamètre de 
l’objectif exprimé en millimètres.




