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Réf. Désignation Tension verticale (kg) Pour bateaux €
14466 600 LB 270 kg 650 kg 234,95
14467 1200 LB 550 kg 1350 kg 314,95

Ce treuil en acier inox permet de tracter le bateau sans effort ni 
électricité ! Le mécanisme peut fonctionner dans les deux directions, 
ce qui permet l‘enroulement du câble dans le sens que l‘on souhaite. 
Type 600 LB : Embase : 110 x 88 mm, levage : 270 kg, pour des 
bateaux jusqu‘à 650 kg Type 1200 LB : embase : 135 x 88 mm,
levage : 550 kg, pour des bateaux jusqu‘à 1350 kg.

Treuil à cliquet / anti-retour
Puissant et facile à utiliser ! 
Ce treuil est à cliquet et anti-retour. 
Le cliquet permet de bloquer le 
treuil ce qui augmente sa fiabilité 
d‘utilisation. Matériau : 
acier galvanisé. 

Réf. Type Tension verticale (kg) Réduction €
25864 WT-73-06 270 kg 3:1 42,95
25865 WT-73-08 380 kg 3:1 47,95
25866 WT-73-10 450 kg 4:1 54,95

TREUILS DE REMORQUE 
ET ACCESSOIRES
L’installation d’un treuil sur votre remorque peut s’avérer bien 
plus complexe qu’il n’y parait. L’angle d’inclinaison, les facteurs 
de friction et le poids du bateau sont parmi les critères à prendre 
en compte pour choisir le modèle et la taille du treuil. On compte 
généralement un ratio de 2 :1. C’est à dire que pour un bateau de 1 
500 kg il vous faut un treuil d’une capacité de levage vertical de 750 
kg. Ce ratio peut passer à 2,5:1 ou 3:1 si les galets sont de haute 
qualité et à faible friction. A contrario, si la remorque ne dispose 
que de simples patins, le ratio sera de 1:1. En cas de 
doute ou d’utilisation dans des conditions sévères, 
une seule règle : choisir le treuil une taille au-
dessus. Important : ne rallongez jamais la manivelle ! 
Veuillez noter : nos descriptions produit sont rédigées 
pour un ratio de 2,5:1.

Trouves plus de treuils 
et accessoires sur : 

svb-marine.fr

Diabolo de quille
Diabolo en caoutchouc résistant 
avec axe plastique pour assurer une 
rotation avec un minimum de friction.

Patin d‘étrave
Patin d‘étrave en caoutchouc pour 
une bonne protection du bateau sur 
remorque. Trois modèles disponibles. 
Type 1: 102 x 102mm / passage 
12,7mm Type 2: 75 x 75 mm / passage 
12,7mm Type 4: 51 x 51mm / passage 
9,5mm.

Diabolos
Ces diabolos en „V“ 
absorbent les chocs. Ils 
sont équipés d‘un axe 
en acier de 15,9 mm 
(5/8“) avec capuchon en 
plastique. 

Réf. 14411 100 mm €� 4,50
Réf. 14412 130 mm €� 5,95

Réf. 14410 102 x 102 mm €� 9,95
Réf. 14474 75 x 75 mm €� 11,95
Réf. 14428 51 x 51 mm €� 5,95

Réf. 14414 200 mm €� 11,95
Réf. 14415 250 mm €� 14,95

Réf. 15997 La paire €� 29,95

40315

40316

Verrou 
Verrou simultané, 
cadenas circulaire. 
Parfait pour protéger la 
remorque contre le vol.

Cales pour remorque
La paire

Galet de guidage
Galet caoutchouc pour guider la 
coque. Axe : 15 mm. Disponible 
en 100 mm ou 150 mm.   
Taille 1: longueur 100 mm 
Taille 2: longueur 150 mm

Réf. 14423 100 mm €� 8,50
Réf. 14424 150 mm €� 10,95

Galet support 
de quille
Axe 12,7 mm (1/2“),
longeur 75 mm.

Réf. 14458 €� 4,95

Treuil de remorque inox




