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Prix indicatifs

Navi LED 
compact

Hella marine - NaviLED PRO
Les feux NaviLED®PRO combinent 
des optiques conçues avec précisi-
on à la technologie de pointe Mul-
tivolt pour assurer le maximum de 
visibilité, et donc de sécurité, avec 
des consommations de courant 
minimales (environ 10% de l‘énergie 
requise par des équipements 
conventionnels). Le système de 
montage était également au coeur 
du cahier des charges lors du dé-
veloppement de la nouvelle gamme 
NaviLED®PRO. Le système de mon-
tage s‘adapte à pratiquement toutes 
les surfaces avec fiabilité. 
La technologie de pointe Multivolt 
assure un allumage permanent 
entre 9 et 33 volts, même avec de 
forts sauts de tension. Très longue 
durée de vie : la technologie LED 
apporte une grande fiabilité dans 
le temps. Basse consommation, 
longévité et pas d‘ampoule. Aucun 
entretien. Haute visibilité / sécurité. 
Fermés hermétiquement. Résistant 
aux UV, à la corrosion, aux chocs et 
aux vibrations.
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Feu tricolore 
NaviLED PRO 

Type Navi LED PRO, noir Navi LED PRO, blanc

Feu tricolore/mouillage Réf. 14148 / € 424,95 –

Feu tribord Réf. 12960 / € 177,95 Réf. 12963 / € 177,95

Feu bâbord Réf. 12959 / € 177,95 Réf. 12962 / € 177,95

Feu de poupe Réf. 12961 / € 189,95 Réf. 12964 / € 189,95

Feu de tête de mât Réf. 14106 / € 199,95 Réf. 14107 / € 199,95

Feu bicolore Réf. 15728 / € 193,95 Réf. 15729 / € 193,95

Feu de mouillage, 360° Réf. 25293 / € 119,95 Réf. 25294 / € 119,95

Le jeu Navi LED Pro Réf. 12970 / € 499,95 Réf. 12969 / € 499,95
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Type Navi LED Compact, noir Navi LED Compact, blanc

Feu tribord Réf. 20790 / € 99,95 Réf. 20787 / € 99,95

Feu bâbord Réf. 20791 / € 99,95 Réf. 20788 / € 99,95

Feu de poupe Réf. 20792 / € 117,95 Réf. 20789 / € 117,95
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Feu de mouillage 
NaviLED PRO

Socle de montage pour feux 
NaviLED blanc ou noir :

Réf. 25296 / 25295

svb-marine.fr

plus
d‘info

Consommation extrêmement faible
Ces feux ne consomment que 10% 
de l’énergie que les feux à ampoule 
à incandescence réclament. Un jeu 
d’ampoules LED (bâbord, tribord et 
poupe) ne consomme que 3,2 W alors 
qu’un feu ordinaire affiche une con-
sommation de 60 W.

Technologie MultivoltTM

Ils fonctionnent avec une alimentation 
de 9 à 33 V DC. Un circuit contrôle 
l’intensité lumineuse en fonction de la 
tension d’alimentation, ce qui fait que 
même lorsque la batterie est faible, 
les feux fonctionnent.

100% étanches
Les feux NaviLED PRO ont un indice 
de protection IP 67 qui garantit une 
parfaite étanchéité. Ils sont précâblés 
avec 2,5 mètres de câble marine sur 
un boîtier extrêmement résistant. Ces 
feux sont conçus pour les dures con-
ditions de mer.

Sans entretien
C’est un achat « pour la vie » ! Les 
LED utilisées sont données pour une 
durée de fonctionnement de plus de 
10 000 heures. L’électronique inté-
grée ajuste l’intensité lumineuse en 
fonction de l’alimentation disponible. 

Les feux NaviLED® utilisent à peine 
10% de l‘énergie nécessaire pour un 
feu conventionnel avec ampoule à in-
candescence pour une portée équi-
valente. Les feux tribord et bâbord 
réunis représentent moins de 2 W ! 

MultivoltTM  8-28V DC
Une électronique de pointe assure 
une lumière fiable et la protection 
contre les tensions d‘alimentation in-
stables et les tensions basses dues à 
de faibles niveaux de batterie.

Sûr et extrêmement visible
Les optiques utilisées par Hella ma-
rine fournissent une lumière 100% 
constante et accrue comparée à cel-
le obtenue avec des feux ordinaires.

Pré-câblés avec du câble 
qualité marine 
Câbles marine blindés mono-
conducteur (120 mm) ou deux 
conducteurs (2,5 m). Pour gagner 
du temps de pose sur des installa-
tions parfaitement étanches.

• Matériau : Optique acrylique haute-
ment résistante aux UV/chocs

• Portée : 2 milles
• Câble : pré-câblés avec du câble 

qualité marine
• Multivolt™ 8-28 V DC
• Contre les crêtes jusqu‘à plus 

de 500 V et -700 V (inversion de 
polarité)

• Consommation : moins de 2 W 
   tribord et bâbord réunis
• Indice de protection : IP67
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