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Aqua Signal - Feu de pont
Convient à tous les mâts grâce 
aux platines de montage flexibles 
pour une luminosité optimum. 
Son design special évite l‘accro-
chage des cordages. Résiste aux 
chocs, à l‘eau de mer et non mag-
nétique. Pour une luminosité opti-
mum ! Ampoule comprise. Dim. : 
H 245 x l 195 x P 122 mm.

projecteur de pont / blanc
Réf. 42267 € 67,95
lampe de rechange  - 12V / 50 W
Réf. 11640 € 19,95

projecteur de pont KIEL / noir
Réf. 16375 € 259,95
projecteur de pont KIEL / blanc
Réf. 16376 € 469,95

PROjECTEuRS 
De pont
1. Projecteur de pont à LED
Projecteur de pont à LED, robuste et compact. Pour une 
consommation d‘énergie de seulement 15 watts, la luminosi-
té est de 1200 lumens (équivalent à environ 100 W halogène) 
avec une lumière blanc froid (6000 K). Ses cinq puissantes 
LED fournissent un faisceau précis. Idéal pour une utilisation 
à courte portée, dans le cockpit et sur le pont. 
Boîtier en aluminium avec support en acier inoxydable 
pour un montage étanche et facile. 

• Alimentation : 10 - 30 V DC 
• Température couleur : 6000 K 
• Câble : 450 mm 
• Etanche : IP67 
• Dimensions : 145 x 45 x 78 mm

projecteur de pont à LED 15 W
Réf. 26048 € 49,95

3. Projecteur de pont à LED 
Projecteur de pont compact avec 
boîtier en aluminium blanc et sup-
port en inox. Ce projecteur fournit 
une lumière particulièrement inten-
se de 1890 lumens avec 9 LED  de 
3 watts.

Intensité lumineuse : 1890 lumens
Multivolt : 10-30 V DC
Consommation : 27 W
Couleur de lumière : 4200 K
Matériau : aluminium, blanc
Dimensions : 110 x 110 mm
Étanche : IP67

projecteur de pont à LED / 27 W
Réf. 25957 € 49,95

Type Aqua Signal Série 25 Hella Marine Série 8504

Puissance / ampoule tête : 10 W navette 41 mm / 
pont : 20 W halogène, Ba9s

tête : 25 W BAY 15d / 
pont : 55 W halogène H3

Alimentation (V) 12 V 12 V

M  atériau du boîtier Polycarbonate, antichoc Polycarbonate, antichoc

Réf. / € – blanc /12256 / € 143,95

Réf. / € noir / 26042 / € 99,95 noir /12255 / € 143,95

comBinés
TÊTE DE 
mÂT/PONT

Projecteur de pont KIEL AQUA SIGNAL
Projecteur de pont LED en plastique de haute qualité. 
Installation facile avec les supports fournis. Le carénage 
empêche d‘accrocher les cordages. Le boîtier est 
amagnétique, résistant aux chocs, à l‘eau de mer et 
à la corrosion. L‘ampoule LED assure un parfait éclairage
du pont.

2. LED MODULE 70 HELLA MARINE
Projecteur avec trois LED haute performance 
qui délivrent une puissance lumineuse de 2100 
lumens pour une consommation de 21 W. Délivre 
une lumière blanche intense pour un éclairage 
brillant et uniforme. Livré avec un câble qualité 
marine de 1 m et un support inox. 

Complètement hermétique et résistant 
à la corrosion. Fabriqué avec un alliage spécial. 
Consommation : 21 W Multivolt 9-33 V DC,
Luminosité : 2100 lumens. 
Temp. thermodynamique : 6500 kelvins. 

Dimensions : 110 x 83 x 74 mm. 
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plus
d‘info

MODULE 70 LED / blanc
Réf. 85615 € 199,95
MODULE 70 LED / noir
Réf. 85616 € 199,95
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un classique !




