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Réf. Désignation Couleur Type €
67089 TED blanc-chaud inox poli 38,95
67090 TED blanc-chaud inox satiné 38,95
67195 TED blanc-chaud doré poli 38,95
67211 TED blanc-chaud blanc 38,95
67091 TED S avec interrupteur blanc-chaud inox poli 42,95
67092 TED S avec interrupteur blanc-chaud inox satiné 42,95
67196 TED S avec interrupteur blanc-chaud doré poli 42,95
67210 TED S avec interrupteur blanc-chaud blanc 42,95
67197 TED dual blanc-chaud / rouge inox poli 47,95
67198 TED dual blanc-chaud / rouge inox satiné 47,95
67199 TED dual blanc-chaud / rouge doré poli 47,95
67209 TED dual blanc-chaud / rouge blanc 49,95

Plafonniers en inox TIM QUICK
Ces plafonniers sont parfaits pour la 
cabine. Ils diffusent un éclairage blanc 
chaud plaisant et ils sont pourvus d‘un 
interrupteur. L‘éclairage est diffusé sur 
un faisceau de 100° avec une inten-
sité de 105 lumens, ce qui offre une 
parfaite solution d‘éclairage. 12/24V. 
Dim. : dia.ext. 90, hauteur 22 mm. 
Consommation : 0,18 à 12 V. Tension 
d‘alimentation : 10 à 30 V DC. IP40.

L‘indice de rendu des couleurs 
(IRC) sur une échelle de 0 à 100 
définit la capacité des ampoules 
à reproduire des couleurs na-

Pour tous les luminaires QUICK 
présentés ici : IRC ≥ 80

L‘IRC est une caractéristique de 
qualité de la lumière artificielle 
(ampoule) en comparaison avec 
la lumière naturelle. Une am-
poule dont la lumière contient 
toutes les couleurs du spectre 
comme pour la lumière du soleil 
fait paraître les objets dans leus 
couleurs naturelles, le rendu de 
couleur est donc optimal.

Plafonnier LED SELENE / MIRIAM QUICK
Plafonnier Quick à LED, rond et en 
inox avec une optique satinée anti-
choc. Idéal pour les plafonds et 
cloisons. Deux modèles en inox (316 
AISI) sont disponibles : inox poli ou 
brossé. Lumière blanc-chaud (2800-
3100 kelvin) et intensité variable. 

Alimentation : 10-30 V. 
Consommation : 2 W et 0,15 A à 12 
V / 0,08 A à 24 V. Diamètre : 77 
mm, diamètre de perçage : 54 mm, 
profondeur d‘installation : 14 mm, 
hauteur d‘installation : 7 mm.

Réf. Désignation Matériau €
67093 MIRIAM inox poli 45,95
67094 MIRIAM inox brossé 45,95
67095 SELENE / avec interrupteur inox poli 45,95
67096 SELENE / avec interrupteur inox brossé 45,95

pLaFon-
niers

Plafonnier LED TED / TED S / TED Dual QUICK
Plafonnier Quick rond à LED en inox poli ou brossé. Op-
tique anti-choc. Le modèle TED S dispose d‘un interrup-
teur. Lumière blanc-chaud à intensité lumineuse variable 
( 2800 - 3100 kelvins ). TED dual = lumière blanc-chaud 
et rouge) Alimentation : 10-30V. Consommation : 2W. et 
0,08 A à 24 V. Diamètre : 72 mm, diamètre d‘installation 
: 54 mm, profondeur d‘installation : 16 mm, hauteur 
d‘installation 5/15 mm (interrrupteur à levier compris).

Réf. 67091 
inox poli 
avec interrupteur

IP 40

Réf. 67089

Réf. 67211

Réf. 67090

Réf. 67195
16 54

inDice De renDu 
De couLeur (irc)

100
80
60
40

20

CRI

très bien
bien
moyen
modéré

mauvais

turelles. Plus l‘IRC est important, 
plus naturelle sera la couleur dif-
fusée.

SELENE avec interrupteur

MIRIAM inox poli 18 54

Quick - Applique MIRO à LED
Applique Quick MIRO ronde en plas-
tique chromé. Optique satinée. Instal-
lation en cloison ou au plafond. Lumi-
ère blanc-chaud (2800-3100 kelvin) à 
intensité variable. Alimentation 10-15 
V. Consommation 2 W et 0,13 A à 12 
V / 0,14 A à 15 V. Diamètre : 64 mm, 
profondeur : 14,5 mm.

Réf. Désignation €
67097 applique MIRO à LED 28,95

Réf. Désignation €
67193 TIM / inox poli 69,95
67109 TIM / inox satiné 69,95
67194 TIM / doré poli 69,95




