
Prix indicatifs

Répartiteur de batteries VICTRON
Les batteries montées en série dans un parc 24 V peuvent être 
avec des niveaux de charge différents, ce qui peut créer un dé-
séquilibre pendant la phase de charge en 24 V et créer une panne 

sur le parc de batteries. L‘égaliseur se déc-
lenche à partir de 27,3 V et équilibre les 

niveaux de charge de deux batteries 12 
V montées en série avec un courant 

maximal de 0,7 A. Ainsi, jusqu‘à 1 
A peut être pris de la batterie qui 
présente la tension la plus élevée. 
De plus, des indicateurs lumineux 
à LED donnent une vue générale 
instantanée en permanence et 
une alarme audible intégrée 
se déclenche dès que l‘écart 

dépasse 0,2 A. Pour un parc 
de batteries grande capacité, plusieurs éga-

liseurs peuvent être montés en parallèle. Deux égaliseurs 
sont requis pour un parc de 36 V et trois pour un parc de 48 V.

Réf. Désignation €
41203 répartiteur de batteries 64,95

82

Réf. Désignation €
15689 régénérateur / 12V 64,95
15690 régénérateur / 24V 169,95
15692 régérateur / 12V / modèle marine 85,95

Régénérateur de batteries 
MEGAPULSE
Le régénérateur de batterie MEGAPULSE 
se branche de façon préventive sur toute 
batterie au plomb dont il peut prolon-
ger la durée de vie de plus de cinq fois. 
L‘utilisateur est assuré d‘avoir toujours une 
batterie performante à moindre coût. 
Les impulsions émises pendant la charge 
par MEGAPULSE empêchent ou éliminent 
le sulfatage. Avantages : maintient les per-
formances de la batterie, étend sa durée 
de vie et donc réduit les coûts. La batterie 
se recharge mieux et plus rapidement, ce 
qui soulage l‘alternateur.
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Régénérateur de batterie : 100% de puissance
en 3 à 5 fois moins de temps

LA DURÉE DE VIE DES BATTERIES MARINES
Que sont les cycles de chargement et de déchargement ? 
La durée de vie d’une batterie est liée au nombre de cycles de charge. Un cycle 
se définit comme suit : décharge jusqu’à 20% de la capacité de la batterie, puis 
charge à 100%. Lorsqu’une batterie est déchargée à 50%, puis chargée 100%, 
on peut considérer un demi-cycle. Selon leurs technologies, les batteries à 
bord présentent des nombres de cycles différents, et donc une durée de vie 
en rapport. Une batterie automobile est conçue pour 50 à 80 cycles. Cela 
peut paraître peu, mais en pratique, c’est suffisant. L’énergie requise pour le 
démarrage du moteur est élevée, mais pendant un temps très court, ce qui 
résulte en une utilisation moyenne de 0,0001 cycles seulement. Le moteur peut 
donc être démarré entre 50 000 et 80 000 fois.

Les cycles de charge des batteries marines : La durée de vie des batteries 
AGM et gel est estimée à environ 300 à 700 cycles. En conséquence, si la 
batterie est rechargée dès le seuil de 50% atteint, on peut espérer une durée de 
vie de 800 à 1000 cycles. Pour une décharge / charge à 25%, cela donne 1 600 
à 2000 cycles. En fait, avec une utilisation normale à bord, une batterie marine 
présente une durée de vie d’environ 7 ans.

Il ne faut pas remplacer les batteries „usagées“ immédiatement :  
Une fois le nombre maximal de cycles  atteint, la batterie reste efficace à 80%. 
à ce point, les fabricants de batteries les considèrent comme usagées, et à 
remplacer. Mais, en fait, elles peuvent encore servir. Utilisons la métaphore 
d’un réservoir : lorsqu’il est neuf il contient 100 litres de carburant. Au bout de 
sept ans sa capacité diminue et il ne contient plus que 80 litres. La question de 

1 x décharge de 100% 
à 20% de la capacité 
puis charge de 100%.
Cela représente 1 
cylcle complet.

2 x décharge de 
100% à 50% de la 
capacité puis charge 
de 100%.

4 x décharge de 
100% à 75% de la 
capacité    puis 
charge de 100%.

la garantie est intimement liée à celle de la durée de vie. Si un vendeur vous 
promet une garantie de 3 à 5 ans, ne lui faites pas confiance. Si la batterie subit 
400 à 500 cycles la première année pour un usage intensif, elle aura déjà fait 
son temps. C’est comme les pneus d’une voiture : si vous parcourez 100 000 
km en 12 mois, ils seront usés.

Vous voulez que votre batterie dure plus longtemps ? C‘est possible ! 
Toutes les batteries au plomb sulfatent lorsqu‘elles se déchargent. Au repos, 
le sulfate des batterie génère des cristaux plus gros et la batterie perd de sa 
puissance. La solution : une protection anti sulfate grâce à des impulsions 
électroniques spécifiques. Voilà ce que les pulseurs de batteries font. La 
durée de votre batterie peut être étendue jusqu‘à 3 à 5 fois. Vous trouverez les 
pulseurs de batteries dans les pages suivantes.
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La réglementation en vigueur nous contraint à facturer 7,50 € de consigne pour chaque batterie. Ce montant est remboursé lors du retour de la batterie usagée ou sur présentation d’une preuve de mise au rebus. 

Réf. Volt Capacité (Ah) Poids Dim. (LxlxH) €
22661 12 60 Ah 13,8 kg 242 x 175 x 175 mm 99,95
22662 12 70 Ah 16,2 kg 278 x 175 x 175 mm 129,95
22663 12 85 Ah 19,6 kg 353 x 175 x 175 mm 149,95
22664 12 110 Ah 25,6 kg 345 x 230 x 175 mm 179,95
22665 12 125 Ah 34,4 kg 513 x 220 x 189 mm 249,95
22666 12 145 Ah 39,9 kg 513 x 223 x 223 mm 279,95
22667 12 170 Ah 43,8 kg 518 x 223 x 223 mm 314,95
22668 12 200 Ah 54,5 kg 514 x 276 x 242 mm 364,95
22669 12 230 Ah 56,2 kg 514 x 276 x 242 mm 389,95

Batteries marines vetus
Ces batteries marines vetus 
sont sans totalement sans 
entretien. Elles sont légères, 
compactes et ont un coef-
ficient de perte de charge 
très faible (3%). Elles sont 
25% plus légères et 40% plus 
petites que les batteries 
conventionelles. 
Advantages : 

Batteries plomb/acide sans entretien
Ces batteries conviennent 

parfaitement comme : 
batterie de démarrage, 

pour les propulseur d‘étrave 
ou même en servitude

•	aucun entretien
• longue durée de vie 
•	consommation de liquide extrême
	 ment faible. Pas de niveau à faire 
• extremement légères et petites    

La réglementation des transport 
nous oblige à utiliser exclusivement 
un service de messagerie pour les 
batteries. Des frais de port supplémen-
taires peuvent être à prévoir!

Une batterie 
plomb/acide est 

l‘alternative
moins chère et 

plus légère à une 
batterie AGM




