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De nombreuses installations embarquées comportent deux parcs de 
batteries, voire plus : une batterie de démarrage, une batterie de 
servitude, des batteries d‘alimentation du propulseur d‘étrave et des 
équipements de navigation... Pour ce type d‘installation, il est impor-
tant que les parcs de batterie ne s‘influencent pas entre eux et soi-
ent correctement isolés. Le système de charge doit donc également 
être isolé, mais cela complique le processus de charge, puisque les 
batteries sont alors rechargées une à une par l‘alternateur, le géné-
rateur ou le chargeur. 

Répartiteurs et leurs avantages
Un répartiteur permet de charger simultanément jusqu‘à 3 batte-
ries. Les répartiteurs permettent de ne pas avoir à brancher les 
batteries en parallèle. Les batteries de démarrage et de servitude 
(alimentation des feux ou du propulseur d‘étrave par exemple) ne 
risquent pas de se décharger mutuellement. 

Et les répartiteurs avec diode de compensation intégrée ?
Les diodes d‘isolement disponibles dans le commerce provoquent 
une chute de tension (entre 0,3 et 1,2 V selon leur conception). Ça 
peut ne pas sembler beaucoup, mais il en résulte un processus de 
charge incomplet : les batteries ne seront pas chargées à 100%. 
Nos diodes d‘isolement sont des diodes Schottky, dont la chute de 
tension équivaut à 0,7 V. 

L‘utilisation des diodes d‘isolement avec des diodes de compen-
sation permet de limiter la chute de tension à presque 0,005 V. 
Pour les utiliser, il faut les connecter par un câble à la borne D+ de 
l‘alternateur.

Répartiteur de charge sans perte
Nos répartiteurs de charge vous permettent de charger plusieurs 
parcs de batteries en même temps. La chute de tension des distri-
buteurs électroniques est relativement faible. Certains modèles ont 
des fonctions comme la protection contre les sous-tensions et sur-
tension et la priorité de charge pour la batterie de démarrage.

Diode d‘isolation ARGO VICTRON
Avec les diodes d‘isolation ARGO 
de Victron, plusieurs batteries peu-
vent être chargées simultanément 
sans avoir à les monter en paral-
lèle. Ceci évite que les batteries 

interfèrent entre-elles. La chute 
de tension est minimale grâce 
aux diodes Shottky. Convient 
aux installations 12 V et 24 V.

Répartiteur de charge ARGO FET VICTRON
Ces distributeurs de charge uti-
lisent la technologie MOFSET au 
lieu des traditionnelles diodes, ce 
qui permet de charger deux ou 
trois batteries en même temps 
quasiment sans perte de tension. 
La chute de tension est inférieure 
à 0,02 V à faible courant et de 

seulement 0,1 V à courant plus 
élevé. Les distributeurs de charge 
ARGO FET ont aussi une entrée 
spéciale d’alimentation limitée de 
courant qui va alimenter la borne 
B+ des alternateurs qui le requiè-
rent. Convient aux installations 12 
V et 24 V.

Réf. Type Alim. €
41222 ARGOFET 100-2 / 2 batteries 100 A 118,95
41223 ARGOFET 100-3 / 3 batteries 100 A 135,95
41224 ARGOFET 200-2/ 2 batteries 200 A 141,95
41225 ARGOFET 200-3 / 3 batteries 200 A 165,95

Réf. Type Alim. €
41230 ARGO 80-2 / 2 batteries 80 A 58,95
41231 ARGO 100-3 / 3 batteries 100 A 79,95
41232 ARGO 120-2 / 2 batteries 120 A 89,95
41233 ARGO 140-3 / 3 batteries 140 A 112,95

Faibles pertes : 
Technologie MOSFET

Répartiteur de charge RCE CRISTEC
Les répartiteurs de batterie 
conçus par Cristec utilisent la der-
nière technologie MOSFET afin de 
pouvoir charger deux ou trois bat-
teries simultanément, quasiment 
sans perte de tension. Les répar-
titeurs de batterie empêchent le 
courant de passer d‘une batterie à 
une autre. La chute de tension est 
inférieure à 0,02 V à faible courant 
et de seulement 0,1 V à courant 

plus élevé (20 A). Ces répartiteurs 
de batterie comportent également 
des bornes spéciales IG qui per-
met de les utiliser avec n‘importe 
quel alternateur. Elles fournis-
sent une puissance limitée à la 
borne B+ de l‘alternateur lorsque 
l‘allumage est sous tension. Con-
vient aux installations 12 V et 24 V.

Réf. Désignation Alim. €
29642 répartiteur de charge 150A / 2 sorties 150 A 159,95
29643 répartiteur de charge 150A / 3 sorties 150 A 198,95
29644 répartiteur de charge 180A / 2 sorties 180 A 184,95
29645 répartiteur de charge 180A / 3 sorties 180 A 227,95Réf. 29642

Réf. 29643
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Pourquoi isoler vos systèmes 
de charge embarqués ?

Relais spéciaux
Ces relais spéciaux, adaptés au chargement 
des batteries, présentent souvent des ca-
ractéristiques complémentaires telles que 
l‘assistance au démarrage, la protection con-
tre les sous-tensions et surtensions, etc...

Coupleur de batteries
Le moyen le plus simple pour distribuer le cou-
rant de charge est le coupleur de batterie. 
Assurez-vous que lorsque le sélecteur est en 
position „1+2“ il n‘y a aucun consommateur 
branché qui pourrait décharger l‘une des deux 
batteries. 




