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Kit  „ADD A BATTERY“ de BLUE SEA
Le kit „ADD A BATTERY“ de BLUE SEA 
permet de raccorder une seconde batterie 
en simplifiant la commutation et le circuit 
de charge devient automatique. Il convient 
aux groupes de 65 ou 120 A.

Réf. Désignation €
20199 kit de batterie supplémentaire / MINI ADD A BATTERY (65A) 164,95
20200 kit de batterie supplémentaire / ADD A BATTERY (120A) 223,95

Ce relais de charge automatique isole les 
batteries lors des démarrages moteur. Votre 
équipement électronique sensible est ainsi 
protégé. Le boîtier étanche (IP67) dispose 
d‘un indicateur LED qui indique l‘état de 
l‘appareil par une lumière continu (connecté) ou 
oscillante (déconnecté). ACR 120 : bornes M10. 
Multitension 12/24V, section de câble 50 mm². 
Charge continue : 120 A. Dim. : 99 x 89 x 47 
mm. Mini ACR : bornes 6,35 mm. Tension 12 V, 
courant de repos (contact ouvert) 15 mA. 
Section de câble maximale 50 mm². Charge 
continue : 65 A. Dim. : 72 x 72 x 65 mm. relais solénoïde universel / 12 V

Réf. 20106 €� 269,95
relais solénoïde universel / 24 V
Réf. 20107 €� 269,95

coupe-circuits - BLUE SEA / 12 V
Réf. 20108 €� 284,95
coupe-circuits - BLUE SEA / 24 V
Réf. 20109 €� 284,95

Réf. 20114 relais de charge /120 A €�145,95
Réf. 15358 relais de charge MINI ACR / 65 A €� 99,95

Relais solénoïde universel BLUE SEA
Relais 12 ou 24 volts pour conditions exigeantes 
telles que : charge continue 500 A, courant de 
crête  700 A (max 5 min.) et courant de démar-
rage 2500 A (max 10 sec). Bornes de connection 
M10. Il peut être installé près de l‘équipement 
consommateur. Un seul câble est requis pour 
la commande déportée. Il ne consomme de 
l‘énergie que lors des phases de démarrage 
(100 mA ). La commande déportée est comprise 
dans le pack. Dimensions : 139 x 95 x 51,5 mm.

Coupe-circuits BLUE SEA
Ce coupe-circuit permet de couper les batteries, 
même sous forte tension. Une commande dépor-
tée est fournie. Une sortie LED permet d‘installer 
un indicateur (option). Cet appareil ne consomme 
que lorsqu‘il est actionné (100 mA). Position 
LOCKED OFF pour l‘entretien. Charge continue 
: 500 A. Courant de crête : 700 A (max 5 min.). 
Courant de démarrage : 2500 A (max 10 sec), 
bornes de connexion M10, 12 ou 24 volt. Dim. : 
139 x 95 x 51.5 mm. Indice de protection : IP66.
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Transformateur d‘isolement 
VICTRON
Les transformateurs d‘isolement 
galvanique offrent une protec-
tion efficace contre la corrosion 
électrolytique tout en garantissant 
un système électrique sûr. Idéal 
pour un fonctionnement dans des 
conditions extrêmes sur l‘eau. Les 
séparateurs galvaniques de Victron 
sont équipés de la technologie 
d‘enroulement toroïdal, qui assure 
un fonctionnement silencieux et une 
grande efficacité. Le mécanisme 
de démarrage en douceur intégré 
garantit que le disjoncteur terrestre 
ne se déclenche pas accidentelle-
ment lors du branchement. Cela 
augmente la sécurité et évite les in-

terruptions inattendues pendant 
le fonctionnement.

Réf. Type Sortie Dim. (mm) Poids €
41495 3600 W 115/230 V 362 x 258 x 218 23 kg 749,95
41496 7000 W 230 V 362 x 258 x 218 31 kg 999,95

MASS GI MASTERVOLT
Il faut être prudent lorsque le bateau 
est alimenté par le courant de ville 
via une prise de quai. Une mauvai-
se configuration de votre système 
pourrait entraîner des phénomènes 
d‘électrolyse, entraînant une corro-
sion des éléments métalliques. Un 
transformateur isolant Mastervolt 
protège votre bateau et vous ap-
porte la sécurité d‘un système cor-
rectement configuré pour le courant 
alternatif et correctement mis à la 
terre. Étonnement léger et compact, 
il bénéficie d‘une technologie ultra-
moderne et ne produit que très peu 
de chaleur. Caractéristiques : 
exceptionellement léger et compact 
Entrée : 90 - 255 V et 45 - 65 Hz 
(pour 120 et 230 VAC) ; capacité : 16 
A / 3,5 kW. Installation en paralléle 
pour accroître la capacité ; fonction 

soft-start (interrupteur automatique 
permettant de gérer l’intensité arri-
vant de la connexion quai) ; génère 
peu de chaleur Dimensions (HxlxP): 
340 x 261 x 144 mm Poids : 5,5 kg

Réf. Désignation Dimensions Poids €
76503 Mass GI3.5 340 x 261 x 144 mm 5,5 kg 1199,95
65547 Mass GI7 340 x 261 x 180 mm 10 kg 2179,95

Transformateurs d‘isolement




