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Chargeur de batterie 
EasyCharge MASTERVOLT
Mastervolt élargit sa panoplie de 
produits d’entrée de gamme avec une 
série de petits chargeurs. La version 
plus grande est adaptée au fonctionne-
ment de 12 volts et 24 volts et délivre 
10 A de courant de charge. La plus pe-
tite unité ne convient que pour 12 volts 
et délivre un courant de charge de 6 A. 
Les deux appareils sont conçus pour 
une installation permanente et sont 
équipés de cosses sur les câbles de 
connexion pour la connexion directe 
aux bornes de la batterie.

Réf. Désignation €
83418 12 V/6 A 116,95
83419 12 V/10 A 177,95

Réf. 83419

CRISTEC - Chargeurs de batterie 
YPOWER et YPOWER+
Grâce à sa construction robuste et à sa fi-
abilité, la série YPOWER est idéale pour les 
applications maritimes difficiles. La pleine 
puissance des chargeurs peut être atteinte 
même à des températures allant jusqu‘à 60 
°C. Cela permet d‘installer les chargeurs dans 
des environnements extrêmement chauds, 
comme par exemple dans un compartiment 
moteur. Grâce aux connecteurs fournis, le 
raccordement électrique est rapide et sûr. 
La caractéristique de charge à cinq niveaux 
charge et maintient efficacement et en toute 
sécurité les batteries de plomb acide, GEL, 
‚AGM et le lithium ionique phosphate (LiFe-
PO4) avec BMS intégré. Grâce à la grande 
plage de fonctionnement AC de 90 V - 265 V, 
le chargeur peut être utilisé dans le monde 
entier et jouit donc d‘une grande popularité, 
notamment auprès des circumnavigateurs. Le 

CRISTEC - 
Chargeurs de batterie HPOWER
Les chargeurs HPOWER sont particuli-
èrement robustes, fiables et efficaces. 
Conçus spécialement pour une utilisa-
tion dans des environnements mariti-
mes difficiles, les appareils CRISTEC 
sont utilisés sur les bateaux de plai-
sance, les yachts, les navires 
de commerce et dans l‘industrie.
Les chargeurs CRISTEC HPOWER peu-
vent charger à plein à des températu-
res jusqu‘à 50°C. Grâce à une détec-
tion automatique de la tension d‘entrée 
AC pour une vaste plage de 90-265 V 
(47-65 Hz), les chargeurs HPower de 
CRISTEC peuvent être utilisés dans le 
monde entier, sans la moindre perte 
de performance Sorties de chargeur : 
3 (une sortie pour charger la batterie 
de démarrage) avec splitter Mosfet 
intégré, Types de batteries supportés : 
plomb calcium, GEL, AGM, lithium, 
Température d‘utilisation : 
-20°C à +50°C (à 230 VAC).

Réf. Type Sortie Capacité Dimensions du boîtier €
29639 HPO12-90 12 V / 90 A 600 - 1200 Ah 270 x 360 x 130 mm 1549,95
29640 HPO24-60 24 V / 60 A 500 - 800 Ah 270 x 360 x 130 mm 1499,95
29641 HPO24-100 24 V / 100 A 800 - 1300 Ah 270 x 410 x 130 mm 2599,95
29647 panneau de contrôle à distance    254,95

1 SORTIE 
DE CHARGE

Les chargeurs IUoU chargent en trois 
phases de charge : bulk, absorption 
et float.  Pendant la phase „float“ ( où 
souvent les température et impulsion 
sont surveillées ), l‘auto-décharge de la 
batterie est neutralisée.

LIGNE DE CHARGEMENT

2 SORTIES 
DE CHARGE

Réf. Type Sortie Capacité Dim. du boîtier €
29632 YPOWER 12-16ST 12 V / 16 A / 3 sorties 100 - 200 Ah 236 x 180 x 96 mm 379,95
29633 YPOWER 12-25ST 12 V / 25 A / 3 sorties 200 - 300 Ah 236 x 180 x 96 mm 464,95
29656 YPOWER 24-20ST 24 V / 20 A / 3 sorties 200 - 300 Ah 289 x 195 x 106 mm 824,95
29657 YPOWER 24-30ST 24 V / 30 A / 3 sorties 300 - 500 Ah 289 x 195 x 106 mm 1079,95
29637 YPOWER+ 12-40ST 12 V / 40 A / 4 sorties 300 - 500 Ah 289 x 195 x 106 mm 814,95
29638 YPOWER+ 12-60ST 12 V / 60 A / 4 sorties 500 - 700 Ah 289 x 195 x 106 mm 1059,95
29646 Panneau de contrôle à distance       254,95
29647 Panneau de contrôle à distance       254,95

Réf. 29637

Réf. 29632

fonctionnement sans ventilateur permet une 
charge silencieuse et augmente la durée de 
vie du chargeur. Grâce au fonctionnement 
silencieux, les appareils peuvent également 
être installés dans la couchette sans pertur-
ber votre sommeil.

YPOWER+ 
Les appareils Y-POWER+ disposent en outre 
d‘une interface CAN-BUS qui rend les chargeurs 
compatibles avec les appareils d‘affichage déjà 
installés. 

Fonctionne
sans

venti-
lateur !

· Fonctionnement sans ventilateur 
· Connexion plug & play 
· 5 niveaux de charge 
· Pleine puissance jusqu‘à +60 °C 
· Compatible avec tous les batteries 
· Interface CAN-BUS (Y-POWER+)

Réf. 29640

En option : Panneau
de commande (2,4“)




