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MasterBus, CZone et NMEA 2000 - 
le travail d‘équipe pour votre électricité à bord
Qu‘est-ce qui rend une équi-
pe efficace, forte et perfor-
mante ? La communication. 
Jusqu‘à présent, la communi-
cation se faisait via l‘interface 
MasterBus, par laquelle les 
commandes, les requêtes et 
les messages étaient émis 
et reçus. Afin d‘intégrer avec 
succès les appareils d‘autres 

fabricants dans le réseau de 
bord, le MasterShunt 500 
dispose désormais d‘une in-
terface CZone et NMEA 2000. 
Avec le MasterShunt 500 
et l‘EasyView 5, vous entrez 
avec succès dans le monde 
de la surveillance intelligente 
de votre système électrique 
à bord.

Réf. 65621 Master Shunt 500 / sans fuse €� 329,95
Réf. 65579 afficheur EasyView 5“ €� 359,95
Réf. 65622 afficheur EasyView 5“ et MasterShunt 500 €� 799,95
Réf. 65581 fusible 500 A / pour MasterShunt €� 112,95

Réf. 65588

Onduleurs AC MASTER (signal sinusoïdal) MASTERVOLT
Les appareils de la série AC MASTER convertissent la tension de 
batterie de 12 V ou 24 V en un courant de secteur fiable de 230 V. 
Ils sont conçus pour une utilisation dans des conditions extrêmes. 
Même dans des conditions exigeantes, ils offrent une pleine puis-
sance et fournissent une qualité de courant exceptionnelle grâce à 
la technologie à ondes sinusoïdales pures, qui convient également 
aux terminaux sensibles.

Réf. Type Entrée Courant cont. Puissance max. Dim. du boîtier Poids €
65556 12/300 12 V 300 W 600 W 210 x 130 x 60 1,16 kg 209,95
65588 12/700 12 V 700 W 1230 W 200 x 330 x 83 2,70 kg 439,95
65589 12/1000 12 V 1000 W 1750 W 200 x 372 x 83 3,30 kg 564,95
65590 12/1500 12 V 1500 W 2650 W 248 x 421 x 83 4,20 kg 834,95
65591 12/2500 12 V 2500 W 4000 W 283 x 436 x 128 8,00 kg 1519,95
65592 12/3500 12 V 3500 W 6000 W 283 x 496 x 128 10,00 kg 1919,95
65593 24/700 24 V 700 W 1230 W 200 x 330 x 83 2,70 kg 449,95
65594 24/1000 24 V 1000 W 1750 W 200 x 372 x 83 3,30 kg 564,95
65595 24/1500 24 V 1500 W 2650 W 248 x 421 x 83 4,20 kg 854,95
65596 24/2500 24 V 2500 W 4000 W 283 x 436 x 128 8,00 kg 1519,95

• Design compact et léger
• Système d‘économie d‘énergie automatique pour une plus grande autonomie
• Fonctionnement fiable et sûr
• Protection contre la surchauffe, de surcharge et de court-circuit
• Ventilateur à vitesse variable pour un fonctionnement silencieux

CONTRÔLE et surveillance

Le pack : Réf. 65622

Réf. 65581

Prise de quai

Batterie de service
MLI Lithium Ultra

Charges de 
courant 

alternatif

CombiMaster
ChargeMaster Plus

SmartRemoteTraceur de cartes compatible CZone

Le réseau CZone* / NMEA 2000

*Le réseau CZone est un système de bus basé sur CAN et conforme à la norme NMEA2000. 
Jusqu‘à 20 appareils peuvent être reliés entre eux sur un backbone. Le réseau CZone nécessite
une résistance à chaque extrémité ouverte du backbone une résistance de terminaison.
Les données peuvent être affichées sur des traceurs de cartes compatibles CZone !




