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Commande déportée 
PCUR

Prix indicatifs

• Design compact et très léger
• Ajustement synchronisé poussé grâce 
	 à la technologie MOSFET
• Ne chauffe que très peu et utilisation per
	 formante de l‘énergie
• Rendement global : > 90%.
• Charge et contrôle par processeur
• Vitesse de ventilateur variable pour un 
	 niveau de bruit minimal
• Réduction de puissance programmable :
	 100%, 75%, 50% ou 25%.
• 3 sorties de charge isolées
• Matériaux : plastique et métal résistant à
	 la corrosion
• Protégé contre les projections d‘eau (IP22)

CHARGEURS 
de batterie

Réf. Type Sortie Puissance max. Dim. Poids €
33094 PCU1230 12 V / 30 A 510 W 260 x 215 x 90 mm 2,0 kg 539,95
33095 PCU1240 12 V / 40 A 680 W 260 x 215 x 90 mm 2,0 kg 634,95
33096 PCU1250 12 V / 50 A 850 W 315 x 215 x 90 mm 3,0 kg 714,95
33097 PCU1260 12 V / 60 A 1050 W 315 x 215 x 90 mm 3,0 kg 759,95
33098 PCU2420 24 V / 20 A 680 W 260 x 215 x 90 mm 2,0 kg 729,95
33099 PCU2430 24 V / 30 A 1050 W 315 x 215 x 90 mm 3,0 kg 859,95
33108 Commande déportée PCUR        126,95

Ce chargeur d‘alternateur STERLING com-
bine les avantages d‘un régulateur haute 
performance et la simplicité de mon-
tage. Cet appareil est installé entre 
l‘alternateur et les batteries de 
démarrage et de servitude. 
Il remplace la techno-
logie traditionelle à 
savoir, les relais, iso-
lateurs, et commu-
tateurs de batteries. 
Une fois le moteur en 
marche, l‘appareil 
charge la batterie 
de démarrage pendant un 
court moment et ensuite, il charge la 
batterie de servitude avec un cycle optimum 
IUoUo. 2 capteurs de température (régulateur 
et batterie de servitude) assurent les meil-
leures conditions de fonctionnement. 
Dimensions: 280 x 250 x 70 mm (160 A) / 
250 x180 x 70 mm (80 A). Une commande 
déportée est disponible en option pour com-
pléter le système. Dans ce cas, deux shunts 
sont nécessaires pour mesurer et afficher le 
courant de charge. Tous les paramètres impor-
tants seront alors disponibles à l‘affichage. 
Compatible avec les batteries gel / acide / 
AGM. Charge en fonction de la température. 
Contrôle de la température. Comprend les 
capteurs de température pour la batterie et 
l‘alternateur. Commande déportée en option. 
Nombreuses fonctions de sécurité

Chargeur d‘alternateur STERLING

Réf. 32429 chargeur d’alternateur 12 V / 80 A €� 549,95
Réf. 33101 chargeur d’alternateur 12 V / 130 A €� 599,95
Réf. 32455 chargeur d’alternateur 24 V / 100 A €� 769,95
Réf. 32443 commande à distance pour alternateur €� 549,95

Boîtier de protection d‘alternateur Pro Protect A STERLING
Le boîtier de protection entre en 
fonctionnement dès qu‘aucune 
consommation électrique n‘est 
détectée, mais que l‘alternateur 
continue de débiter. Le boîtier Pro 
Protect A devient alors le plus pe-
tit appareil demandeur d‘énergie 
et consomme l‘excédent 
d‘electicité produite. Ceci et pri-
mordial, surtout si le coupe-batte-
rie principal est accidentellement 
fermé alors que le moteur fonc-
tionne. Dans ce cas, l‘alternateur 

Réf. Désignation €
33104 PRO PROTECT A / 12 V 89,95
33105 PRO PROTECT A / 24 V 89,95

Régulateur d‘alternateur 
pour batteries de servitudes 
Les chargeurs batterie-batterie sont particulièrement utiles 
pour charger des batteries de servitude avec des moteurs 
Euro-6 à faibles émissions. Sur ces moteurs, l‘alternateur est 
contrôlé par un système de gestion de la batterie (BSM), qui 
empêche l‘alternateur de charger en continu la batterie de dé-
marrage, et permet de la charger uniquement jusqu‘à un ni-
veau prédéfini. 

Chargeurs Pro Charge Ultra STERLING
Les chargeurs de haute qualité Pro Charge Ultra sont 
pleins de nouvelles fonctions qui permettent de charger 
durablement jusqu‘à trois batteries. Nombreuses versi-
ons disponibles.

produit une électricité qui n‘est plus 
consommée et ce qui pourrait condu-
ire à la destruction des diodes, puis de 
l‘alternateur. Lors d‘une configuration 
normale de fonctionnement, ce boîtier 
de protection ne consomme aucune 
énergie électrique.

Commande à 
distance en option 

réf. 32443

batteries de démarrage

batteries de servitude

Coupe-batterie 
principal

Remplace 
les relais, les 

isolateurs et les 
commutateurs
de batteries !




