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Réf. 29854

TABLEAUX éelectrigues

Panneau de commande 3 fois

avec double prise USB et prise
allume-cigare SEATEC

Le panneau de commande dispose d‘un double
port USB-A, d‘une prise allume-cigare de 12V,
ainsi que de 3 interrupteurs a bascule avec
fonction ON/OFF, éclairés et repérables indivi-
duellement. Le tableau de commande est adapté
aux réseaux de bord de 12 a 24 V. Le tableau se
compose d‘une plaque en aluminium renforcée
et résistante aux projections d‘eau (IP65) avec
des interrupteurs a bascule en ABS.
Dimensions (I x h x p) : 95 x 110 x 80 mm.

Réf. 29863

Réf. Désignation

29864 panneau 3 fois/port USB double/12V 44,95

Réf. 29864

Etiquettes
pour le
marquage
du tableau
électrique

Etiquettes pour

tableaux électriques

200 étiquettes pour tableaux
électriques. Avec des symboles
tels que mouillage, pompe de cale,
VHF. Disponibles en Francais et
Italien ou en Allemand et Anglais.
Dimensions : 8 x 27 mm.

A

Réf. 10545
Réf. 26233

étiquettes Allemand/Anglais
étiquettes Francais/Italien

€ 6,50
€ 6,50

Réf. 10167

Tableau électrique a 3 positions
Aluminium anodisé noir mat, avec voltmetre pour
deux batteries, commande de corne de brume
sécurisée par un fusible. Dim. :165 x 115 mm.
Réf. 10168 165 x 115 mm € 46,95
Tableau électrique a 6 positions

La face avant de ce tableau est en aluminium
anodisé noir mat. Les interrupteurs sont rétro-
éclairés. Il est équipé de 6 disjoncteurs ré-

Tableau électrique avec prise
allume-cigare et voltmétre

armables. La répartition standard des disjon- Aluminium anodisé noir mat. avec voltmétre
cteurs est: 2 x 5A, 2 x 10A, pour 2 batteries et prise type allume-cigare.
Réf. 10169 165 x 115 mm € 52,95 Réf. 10167 165x 115 mm € 52,95

€ Réf.

Panneaux de commande SEATEC
Panneaux de commande de haute qualité avec
interrupteurs a bascule avec fonction ON/OFF.
Conviennent pour les réseaux de bord 12 V et

24 V. Les tableaux de commande se compo-

sent d‘une plaque d‘aluminium renforcée et
protégée contre les projections d‘eau (IP65),
d‘interrupteurs a bascule en ABS et d‘un faisceau
de cables pré-cablés pour un montage facile.
Lorsque le panneau est connecté, les LED inféri-
eures s‘allument en permanence, les LED supéri-
eures s‘allument également lorsque [‘interrupteur
est activé. Pouvoir de coupure : 12V /20A,

24V /10A. Livré avec vis et jeu d‘étiquettes avec
symboles d‘inscription de I‘étiquette.

Réf. Type Dim. IxHxP (mm) €
29853 3 fois 102 x 68 x 80 mm 24,95
29854 4 fois 127 x 68 x 80 mm 29,95
29855 5 fois 154 x 68 x 80 mm 34,95
29856 6 fois 180 x 68 x 80 mm 39,95
29857 8 fois 230 x 68 x 80 mm 49,95

Panneau de commande 6 fois

avec double prise USB et voltmétre
SEATEC

6 interrupteurs a bascule éclairés avec fonc-
tion ON/OFF, voltmétre, allume-cigare et dou-
ble connexion USB-A. Convient aux réseaux de
bord 12/24 V. Le tableau de commande est
composé d‘une plaque en aluminium robuste,
d‘interrupteurs a bascule en ABS, d‘un joint
imperméable un céble de connexion et d‘un
faisceau de cables pré-cablés pour un montage
facile. Classe de protection : IP65.

Dimensions (I x h x p) : 183 x 120 x 80 mm.

Désignation €
29863 panneau 6 fois/port USB double 59,95

Tableaux électriques 4 / 6 positions
Face avant en aluminium anodisé noir mat pour
ces panneaux équipés d‘interrupteurs rétro-
clairés avec fusibles. Livrés avec un jeux de 10
étiquettes. Profondeur d‘installation : 55 mm.
Bascules d‘interrupteur et porte-fusibles sont dis-
ponibles séparément. Type 1 : 6 interrupteurs et
fusibles disposés a I‘horizontale : 115 x 16 5 mm.
Type 2 : 6 interrupteurs et fusibles disposés a la
verticale : 165 x 115 mm. Type 3 : 4 interrupteurs
et fusibles disposés a la verticale : 125 x 115 mm.

Réf. 10165 type 1- 6 fusibles / horizontal € 42,95
Réf. 10166 type 2 - 6 fusibles / vertical € 39,95
Réf. 10164 type 3 - 4 fusibles / vertical € 29,95
Réf. 10180 interrupteur a bascule / 12V € 4,20
Réf. 10178 porte-fusibles/carré € 5,95

Prix indicatifs





